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Рис. 1.1 Обзорная схема размещения участка 
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2 Изученность территории 
 
Район производства работ, в плане геологической изученности, относится к 

относительно хорошо изученным.  
Рассматриваемая территория покрыта комплексными геологическими 

съемками масштаба 1:1000000 [29] и 1:200000 [30], выполненными 
государственными геологическими организациями. 

Сведения о наличии материалов изысканий прошлых лет непосредственно по 
участку изысканий отсутствуют. 

Перечень материалов изысканий прошлых лет, выполненных в разные годы на 
смежных участках: 

- «Недействующая карта полигона промышленных отходов ПАО «ГАЗ». 
Проектная документация. Раздел 1. Инженерные изыскания. Подраздел 2. 
Инженерно-геологические изыскания. ДУ 02/0075/002/20-ИГИ2.1, ДУ 
02/0075/002/20-ИГИ2.2. АО «Гео Палитра», 2021 г. [33]; 

- «Недействующая карта полигона промышленных отходов ПАО «ГАЗ», 
расположенная по адресу: Нижегородская обл., г Дзержинск, квартал 45, 57, 107 
Игумновского лесничества ГП «Дзержинский лесхоз», кадастровый квартал 
52:21:0000003:91». Технический отчет по результатам инженерно-геологических 
изысканий для подготовки проектной документации. 23-22-ИГИ. ООО «Малахит-
НН», 2022г. [34]; 

- «Земельный участок 52:21:0000003:91 (Нижегородская обл., г.ог. Дзержинск». 
Технический отчет по результатам инженерно-геологи×еских изысканий для 
разработки проектной документации на строительство 2-й очереди полигона 
промышленных отходов ПАО «ГАЗ». ДП01/0135/002/22-ИГИ. ООО «Малахит-НН», 
2023г. [35]; 

- Техническое заключение о карстовой опасности площадки строительства 
объекта: «Строительство полигона для размещения промышленных отходов 3, 4, 
5 классов опасности с сортировочной линией и комплексом термического 
обезвреживания». 08-ГП/2023-ИГК. АО «Гео Палитра», 2023г. [36]; 

- Выполнение работ по бурению наблюдательных скважин на объекте: 
«Полигон промышленных отходов ПАО «ГАЗ». Пояснительная записка. ДП01-
0129-002-22. АО «Гео Палитра», 2023г. [37]. 
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Главной водной артерией является река Волга. Ширина реки 450-750 м. 
Скорость течения 0,6-0,7 м/с, средняя глубина 4-5 м. Самый крупный приток 
Волги - река Ока, впадает в нее у г. Н. Новгорода. Ширина русла в межень 
200-600 м. Преобладающая глубина 3 м. Скорость течения 0,5-0,6 м/с. 

Продолжительность паводков на реках Волге и Оке 60-70 суток, на их 
притоках 44-50 суток. Амплитуда подъема уровня составляет 3-13 м. 
Наивысший исторический уровень наблюдался в 1926 г. и составил на реке 
Волге у Нижнего Новгорода 76,07 м. Максимальная высота подъема уровня воды 
во время весеннего половодья на малых водотоках составляет 1-4 м. Половодье 
высокое, максимальное в конце апреля - начале мая. Весенний сброс до 80% 
годового стока. В период весеннего половодья ежегодно пойменные террасы 
рек затопляются. Средняя продолжительность затопления поймы в высокие 
паводки 50 дней.  

По химическому составу воды рек в основном гидрокарбонатные кальциевые. 
Почвы и растительность: В почвенном покрове преобладают подзолистые, 

дерново-подзолистые, серые лесные и чернозёмные почвы. Наиболее 
распространены подзолистые и дерново-подзолистые почвы, сформировавшиеся 
под темнохвойными и смешанными хвойно-широколиственными лесами. 

В зоне смешанных лесов произрастают сосново-еловые леса, господствующим 
типом являются ельники-черничники. Широколиственные леса представлены в 
основном дубравами. Все леса значительно изменены, большие площади 
расчищены под пашни., промышленную и гражданскую застройку. 

Хозяйственное освоение территории: Рассматриваемая территория освоена 
под карту захоронения промышленных отходов III, IV, V класса опасности ПАО 
«ГАЗ». Принимая во внимание данные рекогносцировочного обследования, 
степень техногенной нагрузки на изыскиваемую территорию оценивается как 
высокая. 
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4 Методика и технология выполнения работ 
 
Состав инженерных изысканий, объемы, методики и технологии работ, 

необходимые и достаточные для выполнения задания, определены и обоснованы 
в программе инженерных изысканий, согласованной с заказчиком (см. Приложение 
Б). 

Виды, объемы и методика, выполненных на участке изысканий работ 
приводятся в табл. 4.1. 
Таблица 4.1 

п/п Виды работ Един. 
измер. 

Объемы 
работ  

(планируемые) 

Объемы 
работ  

(фактические) 

Методика 
выполненных работ 

Полевые работы 
1. Инженерно-

геологическое 
рекогносцировочное 
обследование 

км - 1,5 Пеший маршрут, в 
соотв. с п.п.5.4, 5.5  
СП 11-105-97, ч. I 

2. Бурение скважин: 
диаметром 146 мм 
 

 
скв./м 

 

 
40/600 

 
47/600 

Колонковым 
способом, в соотв. с  
прил.Г СП11-105-97ч.1 

3. Отобрано монолитов 
(вдавливаемым 
грунтоносом), образцов, 
проб воды 

мон. 
 

обр. 
 

проба 

- 
 
- 
 
3 

- 
 

106 
 
3 

Отбор, упаковка и 
транспортирование 
проб по ГОСТ 12071-

2014, 
ГОСТ 31861-2012 

4. Полевые испытания 
грунтов статическим 
зондированием  

точка 12 12 Электрическим 
зондом (тип II) для 

статического 
зондирования  

по ГОСТ 19912-2012 
5. Перенесение в натуру и 

привязка инженерно-
геологических 
выработок 

точка 47 47 Инструментально  
в соотв. с  

СП 11-104-97 

Лабораторные исследования 
6. Лабораторные    

исследования грунтов и 
химического состава 
подземных вод 

мон. 
 

обр. 
 
 
 
 
 
 

проб  
воды 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
3 

- 
 

106 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Определение физических 
характеристик грунтов 

по ГОСТ 5180-2015, 
гранулометрического 

состава по ГОСТ 12536-
2014, характеристик 

прочности и 
деформируемости по  
ГОСТ 12248.1-2020,  

ГОСТ 12248.3-2020 и  
ГОСТ 12248.4-2020,  

сокращенный химический 
анализ воды и др. 

 
Рекогносцировочное обследование заключалось в проведении инженерно-

геологического маршрута участка изысканий и прилегающей территории. В 
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задачи рекогносцировочное обследования участка работ входило: выявления 
изменений инженерно-геологических условий, произошедших на участке, 
выяснение общего характера рельефа, техногенных нарушений, водопроявлений, 
наличия поверхностных проявлений физико-геологических процессов, способных 
отрицательно повлиять на эксплуатацию проектируемого сооружения, 
определение подъездов к точкам бурения. Общая протяженность маршрутов 
составила ≈ 1,5 км. Результаты обследования занесены в буровые журналы и 
журнал рекогносцировочного обследования. Материалы использованы при 
написании данного отчета. Рекогносцировочное обследование выполнено в июле 
2024г. 

Разбивка и планово-высотная привязка геологических выработок выполнена 
инструментально от твердых контуров ситуации.  

По результатам привязки геологических выработок составлен каталог в 
системе координат - МСК-52 и в системе высот - Балтийская 1977г.  

Месторасположение геологических скважин и их привязка приведены на 
карте фактического материала (см. граф. часть). Подосновой для составления 
карты фактического материала послужил топографический план М 1:500, 
составленный по материалам полевых работ, выполненных в августе 2024г.  

Полевые работы по бурению скважин на участке изысканий выполнены в 
июле-сентябре 2024г. буровой бригадой ООО «Малахит-НН» под руководством 
Капитонова Д.Л. Бурение скважин осуществлялось колонковым способом буровой 
установкой ПБУ-2. В процессе бурения из скважин отбирались пробы грунта 
для лабораторных исследований. Все горные выработки после окончания работ 
ликвидированы - засыпаны выбуренным грунтом с утрамбовкой 
(затампонированы). 

Всего в ходе выполнения полевых работ пробурено 47 скважин общим 
объемом 600 п.м., отобрано 106 образцов грунта и 3 пробы воды для 
лабораторных исследований. 

Полевые испытания грунтов статическим зондированием выполнены в 
соответствии ГОСТ 19912-2012 установкой среднего типа УСЗ-15/36А с 
регистрирующей аппаратурой ПИКА-17, до достижения заданной глубины 
погружения зонда или предельных усилий вдавливания и опасности повреждения 
зонда. 

Статическое зондирование применялось для расчленения грунтового массива 
на отдельные слои, оценки пространственной изменчивости свойств грунтов, 
определения их прочностных и деформационных характеристик. 

Всего на участке изысканий в августе-сентябре 2024г. выполнено 12 точек 
статического зондирования.   

Камеральная обработка результатов статического зондирования 
проводилась в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012, результаты 
статического зондирования приводятся в табл. 5.3.1 текстовой части и в 
графической части отчета. 

Лабораторные исследования выполнены в августе-сентябре 2024г. в 
грунтово-почвенной лаборатории ООО «Институт Нижегородагроводпроект» 
Малыхиной А.Н. под руководством Головачевой О.С. Виды и состав необходимых 
лабораторных определений характеристик грунтов определялись в 
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соответствии с прил. Л СП 446.1325800.2019. Грунты классифицировались по 
ГОСТ 25100-2020. 

Камеральные работы и составление отчета выполнены в августе-сентябре 
2024г. инженером-геологом Кожекиным Р.А. под общим руководством 
Капитонова Д.Л. в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов. 

В процессе камеральных работ выполнена обработка материалов полевых и 
лабораторных исследований, оформление текстовых и графических приложений, 
составление текста технического отчета по результатам инженерно-
геологических изысканий, содержащего все необходимые сведения и данные об 
инженерно-геологических условиях территории, прогнозе их возможных 
изменений в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений, а 
также рекомендации для принятия проектных решений. 
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5 Результаты инженерных изысканий 
 
5.1 Геолого-геоморфологические условия 
 
В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория расположена 

в Волжско-Окской области зандровых и аллювиально-зандровых низин. 
Непосредственно участок изысканий приурочен к поздненеоплейстоценовой 
второй надпойменной террасе (Q2

III) междуречья Волги и Оки. 
 

 
Рис. 5.1 Фрагмент геоморфологической карты 

 
В тектоническом отношении рассматриваемая территория находится в 

пределах одной из крупнейших положительных структур Восточно-Европейской 
платформы - Волго-Уральской антеклизы, представленной Токмовским сводом. 

 

 
Рис. 5.2 Фрагмент схемы тектонического районирования 
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Рис. 5.3 Фрагмент карты четвертичных образований 

  
Геологическое строение участка изучалось до глубины 5-21 м и приводится 

(сверху вниз) в таблице 5.1.1, а также иллюстрируется геолого-
литологическими колонками скважин и инженерно-геологическими разрезами 
(см. граф. часть). 
Таблица 5.1.1 

№№ 
слоя Возраст, генезис, описание грунтов, распространение Мощность, 

м 
×етвертичная система 

1 pdQIV - почвенно-растительный слой (Прс) залегает с 
поверхности на прилегающей к свалке территории. 

 
0,1-0,2 

2 tQIV - современные техногенные образования имеют широкое 
распространение на участке изысканий, залегают с 
поверхности в переделах карты захоронения отходов и под 
Прс на прилегающей к ней территории, образованы в 
результате хозяйственной деятельности, при планомерной 
свалке грунтов природного происхождения и промышленных 
отходов, отсыпанных сухим способом с уплотнением. 
Техногенные образования крайне неоднородны по составу и 
сложению, представлены антропогенно образованными и 
насыпными грунтами природного происхождения. 
Антропогенно образованные грунты - свалка промышленных 
отходов, распространены в пределах карты захоронения 
отходов, представлены, преимущественно, шлаком от 
литейного производства, перемешанным с мусором, битым 
кирпичом, щебнем, бетоном, древесиной, металлом и т.п., 
местами перемятым и пересыпанным пылевато-глинистыми 
грунтами природного происхождения, в нижней части разреза 
обводненные. 
Насыпные грунты распространены на прилегающей к карте 
захоронения отходов территории, представлены, 
преимущественно, песком мелким, желто-коричневым, желтым, 
серым, местами черным, рыхлым, средней плотности и 
плотным, маловлажным, перемятым с Прс, с включениями 
шлака, битого кирпича, щебня бетона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,1-17,2 
 
 
 
 
 
 

0,4-6,5 
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3 aQIII - верхнечетвертичные аллювиальные отложения второй 
надпойменной террасы распространены повсеместно на 
рассматриваемой территории, залегают под Прс и 
техногенными образованиями с глубины 0,1-17,2 м, 
представлены мелкозернистыми кварцевыми песками. 
Пески мелкие, желтые, светло-желтые, желто-коричневые, 
серые, серо-коричневые, средней плотности и плотные, в 
кровле местами до рыхлых, маловлажные до влажных, ниже 
УГВ водонасыщенные, слагают основание изучаемого разреза. 

 
 
 
 
 
 

вскрытая 
0,4-10,1 

 
5.2 Гидрогеологические условия 
 
Гидрогеологические условия рассматриваемой территории на исследуемую 

глубину 5-21 м характеризуются повсеместным распространением 
четвертичного аллювиального водоносного горизонта, а также, местами, 
водопроявлениями в свалочном теле. 

Аллювиальный водоносный горизонт распространен в пределах всей 
рассматриваемой территории. На момент проведения изысканий (июль-сентябрь 
2024г.) установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 2,2-
7,8м, что соответствует абс. отм. 78,91-81,32 м БС.  

Отметки уровня грунтовых вод в августе 2024г. по близлежащим 
наблюдательным скважинам НС №1, №2, №10, №11 изменяются от 78,86 до   
79,82 м БС. 

Полная мощность водоносного горизонта по данным материалов изысканий 
прошлых лет [33] составляет 25,5м. 

В свалочном теле инфильтрат, образованный просачиванием через отходы 
атмосферных осадков, аккумулируется в его основании и, ввиду отсутствия 
выдержанного водоупорного слоя (защитного экрана), образует с аллювиальным 
водоносным горизонтом единый комплекс, зеркало грунтовых вод которого в 
общем целом повторяет профиль земной поверхности, а его установившийся 
уровень находится на глубине 1,4-15,3 м, что соответствует абс. отм. 78,91-
84,54 м БС. 

Между тем, скважиной №16а в интервале глубин 5,1-7,1 м отмечено 
водопроявление, образование которого по всей видимости связано с 
инфильтрацией атмосферных осадков, задержанных слабопроницаемыми 
грунтами, что косвенно указывает на возможность существования в свалочном 
теле на разных глубинах не вскрытых при бурении отдельных водоносных 
горизонтов спорадического распространения типа «верховодка».  

Аллювиальный водоносный горизонт залегает первым от поверхности и его 
верхней границей является зона аэрации. Пластово-поровые воды горизонта 
безнапорные. Водовмещающими породами являются аллювиальные отложения, 
представленные песками, а также техногенные образования. Водоупор, которым 
повсеместно служат отложения пермской системы, представленные глинами, по 
данным материалов изысканий прошлых лет [33] залегает на глубине 37,2 м 
(абс. отм. 53,33 м БС). Питание водоносный горизонт получает за счет 
инфильтрации атмосферных осадков. Область питания горизонта совпадает с 
площадью его распространения. Разгрузка осуществляется в дренирующую 
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речную сеть. Уклон зеркала грунтовых вод (направление потока) 
прослеживается в южном направлении. 

Согласно справочным данным коэффициент фильтрации преобладающих в 
разрезе мелких песков может изменяться в пределах от 1 до 10 м/сут. [38]. 

Грунтовые воды на рассматриваемой территории имеют тесную 
гидравлическую связь с уровнем поверхностных вод в близлежащий водоемах, 
расположенных юго-западнее карты захоронения отходов, урез воды в которых 
в августе 2024г. зафиксирован на отметках 79,08-79,77 м БС. 

Сведения о многолетних режимных наблюдениях за колебаниями уровня 
подземных вод на рассматриваемой территории отсутствуют.  

В периоды паводков, обильного снеготаяния и затяжных дождей уровень 
грунтовых вод может повышаться. Амплитуда сезонного колебания уровня 
предположительно может составлять около 0,5-1,0 м, в многоводные годы и 
более. 

Согласно данным, предоставленным Администрацией города Дзержинска 
Нижегородской области в письме № Исх-150-541988/24 от 25.09.2024г. 
территория объекта частично расположена в границах зон слабого и 
умеренного подтопления, установленных в отношении территорий Дзержинского 
городского округа Нижегородской области, прилегающих к р.Ока (×ебоксарское 
водохранилище), затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности 
с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет 
наблюдений. 

Также стоит отметить, что в теле свалки на разных глубинах возможно 
существование не вскрытых при бурении отдельных водоносных горизонтов 
спорадического распространения типа «верховодка». 

 По результатам химического анализа (см. Приложение Ж) подземные воды 
на рассматриваемой территории пресные и солоноватые с минерализацией 0,2-
1,7 г/л, с неоднородным химическим составом, согласно табл. В.3, В.4 СП 
28.13330.2017 могут обладать слабой общекислотной (HCO3 ) и средней 
углекислотной (СО2) химической агрессивностью по отношению к бетону марки 
по водонепроницаемости W4.  

Результаты оценки степени агрессивного воздействия воды-среды на 
бетоны марки по водонепроницаемости W4 приводятся в таблице 5.2.1. 
Таблица 5.2.1 

№№ 
скв. 

Глубина 
отбора, 

м 

Водовмещающие 
грунты 

Степень агрессивного воздействия воды-среды  
в соответствии с табл. В.3, В.4 СП 28.13330.2017 

HCO3 , 
мг-экв/л рН СО2 агрес. 

мг/л 
SO42-,       
мг/л 

12 3,2 Пески 
0,80 

слабоагр. 
6,60 

неагр. 
48,40 

среднеагр. 
107,00 
неагр. 

35 3,6 Техногенные 
образования 

5,01 
неагр. 

6,90 
неагр. 

30,80 
слабоагр. 

170,80 
неагр. 

43 1,5 Техногенные 
образования 

17,50 
неагр. 

7,00 
неагр. 

- 
неагр. 

70,78 
неагр. 

Примечание: 1. Степень агрессивного воздействия воды-среды приводится для сооружений, 
расположенных в грунтах с Kf свыше 0,1 м/сут;  
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2. В числителе - значение показателей, в знаменателе - степень агрессивного воздействия 
среды. 
 

5.3 Свойства грунтов 
 
В результате анализа материалов изысканий в соответствии с ГОСТ 20522-

2012 в грунтовом массиве выделено 7 инженерно-геологических элементов - 
ИГЭ (см. табл. 7.1, граф. часть): 

ИГЭ-1 - Антропогенный грунт-свалка промышленных отходов (tQIV); 
ИГЭ-2 - Насыпной грунт-песок мелкий, рыхлый, маловлажный (tQIV); 
ИГЭ-2а - Насыпной грунт-песок мелкий, средней плотности, маловлажный 

(tQIV); 
ИГЭ-2б - Насыпной грунт-песок мелкий, плотный, маловлажный (tQIV); 
ИГЭ-3 - Песок мелкий, рыхлый, маловлажный (aQIII); 
ИГЭ-3а - Песок мелкий, средней плотности, маловлажный/водонасыщенный 

(aQIII); 
ИГЭ-3б - Песок мелкий, плотный, маловлажный/водонасыщенный (aQIII). 
Полевые испытания грунтов статическим зондированием выполнены в 

соответствии ГОСТ 19912-2012, установкой среднего типа с регистрирующей 
аппаратурой ПИКА-17. Результаты полевых испытаний грунтов статическим 
зондированием приводятся в таблице 5.3.1. 
Таблица 5.3.1 

Х
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0,
85

 

Ра
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е 
зн
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 X

I  
  

пр
и 
α=

0,
95

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ИГЭ-1 - Антропогенный грунт-свалка промышленных отходов (tQIV) 

qс МПа 1 2.2 0.6 3.9 0.80 0.36 69 1.05 1.67 1.048 1.079 2.1 2.0 

fs кПа              

ρs г/см3              

W д. ед.              

е д. ед.              

ρ г/см3              

ρв г/см3              

c кПа   -                   

φ град.   -                   

E МПа   -                   

ИГЭ-2 - Насыпной грунт-песок мелкий, рыхлый, маловлажный (tQIV) 

qс МПа 3 1.8 0.5 3.9 0.87 0.47 87 1.05 1.67 1.056 1.092 1.7 1.7 

fs кПа   30 1 184          

ρs г/см3   2.66                   2.66 2.66 

W д. ед.   0.06                   0.06 0.06 

е д. ед.   0.790                   0.792 0.793 
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ρ г/см3   1.58                   1.57 1.57 

c кПа   -                   - - 

φ град.   26               1.056 1.092 25 24 

E МПа   6                       

ИГЭ-2а - Насыпной грунт-песок мелкий, средней плотности, маловлажный (tQIV) 

qс МПа 4 7.2 4.0 11.7 1.88 0.26 105 1.05 1.67 1.028 1.045 7.0 6.9 

fs кПа   60 5 167          

ρs г/см3   2.66                   2.66 2.66 

W д. ед.   0.06                   0.06 0.06 

е д. ед.   0.690                   0.694 0.696 

ρ г/см3   1.67                   1.67 1.66 

c кПа   -                   - - 

φ град.   32               1.028 1.045 31 30 

E МПа   22                       

ИГЭ-2б - Насыпной грунт-песок мелкий, плотный, маловлажный (tQIV) 

qс МПа 5 17.5 12.1 26.0 3.63 0.21 87 1.05 1.67 1.024 1.039 17.1 16.9 

fs кПа   102 5 265          

ρs г/см3   2.66                   2.66 2.66 

W д. ед.   0.06                   0.06 0.06 

е д. ед.   0.496                   0.503 0.508 

ρ г/см3   1.89                   1.88 1.87 

c кПа   -                   - - 

φ град.   36               1.024 1.039 35 35 

E МПа   53                       

ИГЭ-3 - Песок мелкий, рыхлый, маловлажный (aQIII) 

qс МПа 4 2.1 0.5 3.9 1.07 0.51 24 1.06 1.72 1.123 1.217 1.9 1.7 

fs кПа   4 1 18             

ρs г/см3   2.66                   2.66 2.66 

W д. ед.   0.05                   0.05 0.05 

е д. ед.   0.785                   0.790 0.792 

ρ г/см3   1.57                   1.57 1.56 

c кПа   -                   - - 

φ град.   27               1.123 1.217 24 22 

E МПа   17                       

ИГЭ-3а - Песок мелкий, средней плотности, маловлажный/водонасыщенный (aQIII) 

qс МПа 8 9.6 2.1 15.5 2.15 0.22 263 1.05 1.67 1.015 1.024 9.4 9.3 

fs кПа   67 6 124          

ρs г/см3   2.66                   2.66 2.66 

W д. ед.   0.05                   0.05 0.05 

е д. ед.   0.645                   0.648 0.650 

ρ г/см3   1.70                   1.70 1.70 

ρв г/см3   2.01                   2.01 2.01 

c кПа   -                   - - 

φ град.   33               1.015 1.024 32 32 
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E МПа   27                       

ИГЭ-3б - Песок мелкий, плотный, маловлажный/водонасыщенный (aQIII) 

qс МПа 9 17.5 11.7 26.0 3.35 0.19 564 1.05 1.67 1.009 1.014 17.3 17.2 

fs кПа   110 36 188          

ρs г/см3   2.66                   2.66 2.66 

W д. ед.   0.05                   0.05 0.05 

е д. ед.   0.497                   0.500 0.501 

ρ г/см3   1.87                   1.87 1.87 

ρв г/см3   2.11                   2.11 2.11 

c кПа   -                   - - 

φ град.   36               1.009 1.014 36 35 

E МПа   38                       

Примечание: 1. Нормативные и расчетные значения параметров зондирования определялись в 
соответствии ГОСТ 20522-2012; 
2. Значения, резко отличающиеся от большинства значений, исключены из расчета как 
возможные ошибки; 
3. Выделенные ИГЭ приняты за окончательные независимо от значений коэффициента 
вариации V для параметров зондирования в соответствии с п. 5.4 ГОСТ 20522-2012; 
4. Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов приняты по 
прил. Ж СП 446.1325800.2019; 
5. Приведенные в таблице значения   определялись по формуле:  

 
e

Ws




1

)1( – для песков маловлажных и влажных;    
е
еs




1


 – для песков водонасыщенных; 

где s - плотность частиц грунта, принята для песков: средней крупности-2,65г/см3, мелких-
2,66г/см3, пылеватых-2,67г/см3;  
e – коэффициент пористости, принятый по табл.Б.10 ГОСТ 25100-2020;   
плотность сложения песков определялась по табл.10 Пособия по проектированию оснований 
зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83); 
W – природная влажность по данным лабораторных исследований в д.ед. 
6. Расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов определялись в 
соответствии с п.5.3.16 СП 22.13330.2016. 
 

Основные характеристики грунтов по выделенным инженерно-геологическим 
элементам приведены в табл. 5.3.2-5.3.7, где W - природная влажность, IL - 
показатель текучести, е - коэффициент пористости,  - плотность грунта,   
с - удельное сцепление,  - угол внутреннего трения, Е - модуль деформации, 
R0 - условное расчетное сопротивление грунта по табл. прил. Б СП 
22.13330.2016. Значения характеристик приводятся: в числителе - при природной 
влажности, в знаменателе - при водонасыщении. 

В связи с тем, что антропогенный грунт-свалка промышленных отходов 
(ИГЭ-1) подлежит рекультивации, его физико-механические свойства подробно 
не изучались и в отчете не приводятся. Для подсчета объема земляных работ 
плотность грунта может быть принята по данным ГЭСН 81-02-01-2022 
=1,80г/см3. 
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Таблица 5.3.2 

Харак- 
теристи-

ки 
грунтов 

Раз- 
мер- 
ность 

Значения характеристик грунтов по данным: 

Примечание 

Лаборатор-
ных 

исследований 

Стати-
ческого 

зондирова- 
ния 

 

Испытаний 
методом 
трех-
осного 
сжатия 

Таблиц  
СП 

22.13330.2016 

Принятое 
норматив. 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ИГЭ-2 - Насыпной грунт-песок мелкий, рыхлый, маловлажный (tQIV)  

W % 6,1    6,1 
 IL д.ед. -    - 
е д.ед. - 0,790   0,790 
 г/см3 - 1,58   1,58 
с кПа - - - - - 
 град. - 26 - - 26 
Е МПа - 6 - - 6 

Таблица 5.3.3 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

ИГЭ-2а - Насыпной грунт-песок мелкий, средней плотности, маловлажный 
(tQIV) 

 

W % 6,1    6,1 
IL д.ед. -    - 
е д.ед. - 0,690   0,690 
 г/см3 - 1,67   1,67 
с кПа - - - - - 
 град. - 32 - - 32 
Е МПа - 22 - - 22 

Таблица 5.3.4 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

ИГЭ-2б - Насыпной грунт-песок мелкий, плотный, маловлажный (tQIV)  
W % 6,1    6,1 
IL д.ед. -    - 
е д.ед. - 0,496   0,496 
 г/см3 - 1,89   1,89 
с кПа - - - - - 
 град. - 36 - - 36 
Е МПа - 53 - - 53 

Таблица 5.3.5 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

ИГЭ-3 - Песок мелкий, рыхлый, маловлажный (aQIII)  

W % 5,4    5,4 
IL д.ед. -    - 
е д.ед. - 0,785   0,785 
 г/см3 - 1,57   1,57 
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с кПа - - - - - 
 град. - 27 - - 27 
Е МПа - 17 - - 17 

Таблица 5.3.6 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

ИГЭ-3а - Песок мелкий, средней плотности, маловлажный/водонасыщенный 
(aQIII) 

 
 

W % 5,4    5,4 
IL д.ед. -    - 
е д.ед. - 0,645   0,645 
 г/см3 - 1,70/2,01   1,70/2,01 
с кПа - - - 2 2 
 град. - 33 - 32 33 
Е МПа - 27 - 28 27 

Таблица 5.3.7 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

ИГЭ-5 - Песок мелкий, средней плотности, водонасыщенный (aQIII)  

W % 5,4    5,4 
IL д.ед. -    - 
е д.ед. - 0,497   0,497 
 г/см3 - 1,87/2,11   1,87/2,11 
с кПа - - - 3 3 
 град. - 36 - 34 34 
Е МПа - 38 - 33 33 

 
По данным химического анализа водных вытяжек из грунта (см. Приложение 

Д) согласно табл. В.1, В.2 СП 28.13330.2017: степень агрессивного воздействия 
грунтов на бетон марки по водонепроницаемости W4 с цементом I группы по 
сульфатостойкости - слабоагрессивная; степень агрессивного воздействия 
грунтов на стальную арматуру железобетонных конструкций марки по 
водонепроницаемости W4-W6 - неагрессивная. 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и 
низколегированной стали (см. Приложение Е) согласно табл. 1 ГОСТ 9.602-  
2016 - низкая. 

 
5.4 Специфические грунты 
 
На участке изысканий получили распространение специфические 

техногенные антропогенно образованные грунты и насыпные грунты 
природного происхождения.  

Антропогенно образованные грунты 
Антропогенно образованные грунты-свалка промышленных отходов (ИГЭ-1) 

залегают с поверхности в пределах карты захоронения отходов, представлены, 
преимущественно, шлаком от литейного производства, перемешанным с 
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мусором, битым кирпичом, щебнем, бетоном, древесиной, металлом и т.п., 
местами перемятым и пересыпанным пылевато-глинистыми грунтами 
природного происхождения. Зафиксированная скважинами мощность 
антропогенно образованных грунтов составляет 3,1-17,2 м. 

Антропогенно образованные грунты-свалка промышленных отходов (ИГЭ-1) 
являются непригодными в качестве естественного основания сооружений и 
подлежат рекультивации.  

Насыпные грунты 
Насыпные грунты (ИГЭ-2,2а,2б) распространены на прилегающей к карте 

захоронения отходов территории, представлены, преимущественно, грунтами 
природного происхождения - песком мелким, желто-коричневым, желтым, серым, 
местами черным, рыхлым, средней плотности и плотным, маловлажным, 
перемятым с Прс, с включениями шлака, битого кирпича, щебня бетона, 
согласно п.6.6.3 СП 22.13330.2016 относятся к II типу - отвалы. 
Зафиксированная скважинами мощность насыпных грунтов составляет 0,4-6,5м. 

Специфическими особенностями техногенных (насыпных) грунтов, которые 
должны учитываются при проектировании оснований, являются: неоднородность 
по составу, неравномерная сжимаемость и возможность самоуплотнения, 
особенно при вибрационных воздействиях, замачивании, а также за счет 
разложения органических включений. 

Возможность использования насыпных грунтов (ИГЭ-2,2а,2б) в качестве 
основания следует устанавливать в соответствии с разделом 6.6 СП 
22.13330.2016. 

 
5.5 Геологические и инженерно-геологические процессы 
   
Опасными геологическими процессами, проявления которых зарегистрированы 

на территории Нижегородской области согласно приложению В СП 116.13330.2012 
являются: оползни, карст, подтопление, переработка берегов, пучение. На 
участке изысканий наиболее вероятны проявления карста, подтопления и 
пучения. 

Карст 
Согласно Схематической карте закарстованности территории г. Нижнего 

Новгорода и его окрестностей М 1: 200 000 «Рекомендаций по проведению 
инженерных изысканий, проектированию, строительству и эксплуатации зданий 
и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области» [32], 
рассматриваемая территория примерно соответствует III-V категории 
карстоопасности по интенсивности провалообразования (по СП 11-105-97 ч.II), 
т.е. является потенциально опасной. 
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Рис. 5.4 Фрагмент Схематической карте закарстованности территории г. Нижнего 
Новгорода и его окрестностей М 1: 200 000 

 
По данным материалов карстологических исследований [36], выполненных на 

смежном участке, для рассматриваемой территории категория карстовой 
опасности получена равной IV-Б (класс карстово-провальной опасности – 5-f   
(λ = 0,05 пров./год·км2; dср = 17.4 м), а категория опасности в карстово-
суффозионном отношении – потенциально опасная. 

Подтопление 
По условиям и времени развития процесса подтопления в соответствии с 

прил. И СП 11-105-97 ч.II рассматриваемая территория относится к сезонно-
ежегодно подтапливаемым участкам - I-А-2. 

Пучение 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта, определенная в 

соответствии с п.5.5.3 СП 22.13330.2016 и СП 131.13330.2020 (Нижний Новгород) 
для супесей, песков мелких и пылеватых составляет dfn=1,58 м. 

По степени морозной пучинистости Ɛfh по ГОСТ 25100-2020 в соответствии с 
п. 6.8.8 СП 22.13330.2016 и соответствующим расчетом по формуле (6.36) грунты 
в зоне сезонного промерзания относятся к слабопучинистым (показатель 
дисперсности D>1). 

Сейсмические воздействия 
Согласно карте общего сейсмического районирования территории Российской 

Федерации ОСР-2015-А СП 14.13330.2018 нормативная интенсивность 
сейсмических воздействий для района строительства составляет 5 баллов. 
Следовательно, район строительства не относится к сейсмическим (п.3.11 СП 
14.13330.2018).  
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5.6 Инженерно-геологические условия участка изысканий 
Оценка сложности инженерно-геологических условий участка изысканий 

выполнена согласно требованиям прил. Г СП 47.13330.2016.  
Геоморфологические условия 
Участок изысканий расположен в пределах одного геоморфологического 

элемента. Рельеф в пределах участка изысканий холмистый, техногенный, 
осложненный сооружением свалки промышленных отходов. 

Геологические условия 
В сфере взаимодействия с геологической средой находится 3 слоя 

различных подвидов грунтов, залегающих горизонтально или слабо наклонно. 
Мощность не выдержана по простиранию. Грунты имеют значительную степень 
неоднородности слоев по показателям свойств грунтов. 

Гидрогеологические условия 
Имеется один выдержанный горизонт подземных вод с неоднородным 

химическим составом и содержащих загрязнение. 
Геологические и инженерно-геологические процессы 
Имеют широкое распространение и оказывают существенное влияние на 

выбор проектных решений и эксплуатацию объекта. 
Специфические грунты 
Имеют широкое распространение и оказывают существенное влияние на 

выбор проектных решений. 
Техногенные воздействия 
Оказывают существенное влияние на выбор проектных решений. 
Категория сложности инженерно-геологических условий участка по 

совокупности вышеперечисленных факторов в соответствии с прил. Г СП 
47.13330.2016 - III (сложная). 

 
5.7 Прогноз изменений инженерно-геологических условий 
В паводковый период происходит сезонное поднятие уровня в реках и 

водохранилищах, что в свою очередь вызывает подпор грунтовых вод, который 
обуславливает во многих случаях подтопление прилегающих территорий, 
особенно прибрежных. При большой величине подъема уровня воды подпор 
распространяется на многие километры в сторону берега.   

Амплитуда сезонного колебания уровня грунтовых вод на участке 
изысканий предположительно может составлять около 0,5-1,0 м, в многоводные 
годы и более. 

В теле свалки на разных глубинах за счет инфильтрации атмосферных 
осадков, задержанных слабопроницаемыми грунтами, возможно образование 
отдельных водоносных горизонтов спорадического распространения типа 
«верховодка». 

Также в период эксплуатации сооружений следует ожидать проявления 
морозного пучения грунтов в пределах глубины сезонного промерзания. 

Для снижения карстового риска, а также уменьшения его уровня до 
ничтожных значений, следует обеспечить разработку и эффективное 
выполнение противокарстовых мероприятий. 
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6 Сведения о контроле качества и приемке работ 
 
Весь комплекс инженерных изысканий базируется на комплексной системе 

контроля управления качеством инженерных изысканий, содержащей положения 
и правила, которые регламентируют деятельность всей изыскательской 
организации, а также отдельных исполнителей по обеспечению высокого 
качества инженерных изысканий и их продукции (технической документации).  

При проведении инженерных изысканий применялся текущий, операционный, 
приемочный и инспекционный контроль. 

Текущий контроль 
Текущий контроль выполняемых на объекте работ осуществляется 

уполномоченным представителем Заказчика. 
Операционный контроль 
Операционный контроль осуществляется в процессе работ и включает 

проверку: 
- соблюдения технологической дисциплины, в т.ч. требований нормативно-

методических документов, технического задания; 
- соблюдения правил эксплуатации оборудования и приборов; 
- выполнения правил техники безопасности, охраны труда; 
- соблюдения трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка. 
Операционный контроль проводится каждым непосредственным 

исполнителем работ. По полноте охвата такой контроль является сплошным и 
заключается в производстве контрольных замеров, систематической проверке 
приборов и инструментов, полноты заполнения журналов, описаний и т.д. 

Руководитель, непосредственно отвечающий за выполнение тех или иных 
работ, осуществляет выборочный операционный контроль, фиксируя его 
результаты в журнале проведения работ (буровом и др.). Периодичность 
выборочного операционного контроля зависит от сроков выполнения того или 
иного вида работ, но не должна быть реже, чем 1 раз за декаду. 

Результаты выборочного операционного контроля используются для 
предупреждения появления дефектов, снижающих качество выполняемых работ, 
и повышения квалификации непосредственных исполнителей. 

Приемочный контроль 
Приемочному сплошному контролю подлежат результаты труда 

исполнителей, полевых и камеральных работ, а также отчетная техническая 
документация, подготовленная к передаче Заказчику. При этом проверяется 
их соответствие требованиям ГОСТов, нормативных и методических 
документов, стандартов предприятия и др., а также сроки выполнения работ. 

Приемочный контроль результатов труда исполнителей осуществляется 
руководителем по показателям, учитываемым при оценке качества труда. 
Результаты приемочного контроля заносятся в специальный журнал. 

Контроль качества отчетной технической документации проводится в 
соответствии со следующими критериями (свойствами документации, 
определяющими ее качество): 

1. Полнота выполнения требований технического задания. Полнота 
информации о геологическом строении, литологическом составе, генезисе и 
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физико-механических свойствах грунтов; о грунтовых водах и геологических 
процессах с учетом особенностей проектируемых сооружений. Полнота 
выполнения требований нормативных документов. 

2. Достоверность (точность) информации о природных условиях в 
документации. Соответствие технических и методических приемов получения 
информации требованиям действующих нормативных документов. Точность и 
надежность нормативных и расчетных характеристик физико-механических 
свойств грунтов. Обоснованность выводов и рекомендаций.  

3. Простота и выразительность. Технически грамотное изложение текста 
документации, краткость и четкость формулировок. Отсутствие излишней 
информации, не требующейся для правильного понимания природных условий и 
прогноза их изменения, обоснования выводов и рекомендаций. Полнота по 
составу и информационному насыщению графических материалов. 
Рациональность размещения разделов: глав, приложений, главных и 
второстепенных деталей в тексте и на чертежах, обеспечивающая удобство 
пользования материалами. 

4. Внешний вид. Качество печати, изготовления копий и переплета. 
×еткость нумерации приложений и ссылок на использованную литературу.  

Инспекционный контроль 
При проведении инспекционного выборочного контроля для выяснения 

эффективности ранее выполнявшегося контроля проверяется:  
- соблюдение технологической дисциплины при выполнении отдельных 

видов полевых, лабораторных и камеральных работ;  
- качество результатов труда отдельных исполнителей, полевых и 

камеральных работ и отчетной технической документации;  
- соблюдение правил охраны труда и промышленной санитарии;  
- систему контроля и результаты ее применения в производственных 

подразделениях;  
- правильность оценки этими подразделениями качества труда 

исполнителей, работы подразделений и отчетной документации. 
Инспекционный выборочный контроль осуществляется руководителем работ 

с использованием существующих средств и методов контроля. 
Результаты контроля используются для совершенствования существующей 

системы контроля и методики оценки качества работы; разработки 
организационно-технических мероприятий, направленных на повышение 
качества труда и отчетной документации; корректировки оценок качества 
труда исполнителей, работы подразделений, а также отчетной технической 
документации. 

По результатам контроля качества и приемки работ установлено, что 
оформление технического отчета, полевых материалов и камеральных работ 
соответствуют требованиям действующих нормативных документов. Объемы 
выполненных работ достаточны для обоснования проектных решений.  
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7 Заключение 
 
7.1 В административном отношении участок изысканий расположен в 

городском округе г. Дзержинск Нижегородской области, в 2 км южнее посёлка 
Лесная Поляна. 

7.2 В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория 
расположена в Волжско-Окской области зандровых и аллювиально-зандровых 
низин. Непосредственно участок изысканий приурочен к 
поздненеоплейстоценовой второй надпойменной террасе (Q2

III) междуречья Волги 
и Оки. 

Рельеф в пределах участка изысканий холмистый, техногенный, осложненный 
сооружением полигона промышленных отходов. Отметки поверхности изменяются 
от 80 м БС у подножия насыпи до 98 м БС на площадке полигона. 

7.3 В геологическом строении рассматриваемой территории до исследуемой 
глубины 5-21 м принимают участие отложения четвертичной системы: 

современные техногенные образования (tQIV), представленные антропогенно 
образованными и насыпными грунтами, мощностью 0,4-17,2 м; 

верхнечетвертичные аллювиальные отложения второй надпойменной террасы 
(aQIII), представленные мелкозернистыми кварцевыми песками, вскрытой 
мощностью 0,4-10,1 м. 

Более подробно геологическое строение участка иллюстрируется геолого-
литологическими колонками скважин и инженерно-геологическими разрезами 
(см. граф. часть).  

7.4 Гидрогеологические условия рассматриваемой территории на 
исследуемую глубину 5-21 м характеризуются повсеместным распространением 
четвертичного аллювиального водоносного горизонта, а также, местами, 
водопроявлениями в свалочном теле. 

Аллювиальный водоносный горизонт распространен в пределах всей 
рассматриваемой территории. На момент проведения изысканий (июль-сентябрь 
2024г.) установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 2,2-
7,8м, что соответствует абс. отм. 78,91-81,32 м БС.  

Отметки уровня грунтовых вод в августе 2024г. по близлежащим 
наблюдательным скважинам НС №1, №2, №10, №11 изменяются от 78,86 до   
79,82 м БС. 

Полная мощность водоносного горизонта по данным материалов изысканий 
прошлых лет [33] составляет 25,5м. 

В свалочном теле установившийся уровень грунтовых вод находится на 
глубине 1,4-15,3 м, что соответствует абс. отм. 78,91-84,54 м БС. 

Скважиной №16а в интервале глубин 5,1-7,1 м отмечено водопроявление, что 
косвенно указывает на возможность существования в свалочном теле на 
разных глубинах не вскрытых при бурении отдельных водоносных горизонтов 
спорадического распространения типа «верховодка».  

Грунтовые воды на рассматриваемой территории имеют тесную 
гидравлическую связь с уровнем поверхностных вод в близлежащий водоемах, 
расположенных юго-западнее карты захоронения отходов, урез воды в которых 
в августе 2024г. зафиксирован на отметках 79,08-79,77 м БС. 
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Сведения о многолетних режимных наблюдениях за колебаниями уровня 
подземных вод на рассматриваемой территории отсутствуют.  

В периоды паводков, обильного снеготаяния и затяжных дождей уровень 
грунтовых вод может повышаться. Амплитуда сезонного колебания уровня 
предположительно может составлять около 0,5-1,0 м, в многоводные годы и 
более. 

Согласно данным, предоставленным Администрацией города Дзержинска 
Нижегородской области в письме № Исх-150-541988/24 от 25.09.2024г. 
территория объекта частично расположена в границах зон слабого и 
умеренного подтопления, установленных в отношении территорий Дзержинского 
городского округа Нижегородской области, прилегающих к р.Ока (×ебоксарское 
водохранилище), затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности 
с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет 
наблюдений. 

Также стоит отметить, что в теле свалки на разных глубинах возможно 
существование не вскрытых при бурении отдельных водоносных горизонтов 
спорадического распространения типа «верховодка». 

 По результатам химического анализа (см. Приложение Ж) подземные воды 
на рассматриваемой территории пресные и солоноватые с минерализацией 0,2-
1,7 г/л, с неоднородным химическим составом, согласно табл. В.3, В.4 СП 
28.13330.2017 могут обладать слабой общекислотной (HCO3 ) и средней 
углекислотной (СО2) химической агрессивностью по отношению к бетону марки 
по водонепроницаемости W4. 

7.5 Нормативные и расчетные значения характеристик физико-механических 
свойств грунтов по выделенным инженерно-геологическим элементам 
приводятся в таблице 7.1. 
Таблица 7.1 

№№ 
ИГЭ 
 

Наименование ИГЭ 

Нормативные значения 
характеристики 

Расчетные значения характеристики, 
для расчетов 

по деформациям  
при  =0,85 

по несущей 
способности  
при  =0,95 

, 
г/см3 

с, 
кПа 

, 
град 

Е, 
МПа 

II, 
г/см3 

cII, 
кПа  

II, 
град 

I, 
г/см3 

cI, 
кПа  

I, 
град 

2 
Насыпной грунт-
песок мелкий, рыхлый, 
маловлажный (tQIV) 

1,58 - 26 6 1,57 - 25 1,57 - 24 

2а 

Насыпной грунт-
песок мелкий, средней 
плотности, 
маловлажный (tQIV) 

1,67 - 32 22 1,67 - 31 1,66 - 30 

2б 

Насыпной грунт-
песок мелкий, 
плотный, 
маловлажный (tQIV) 

1,89 - 36 53 1,88 - 35 1,87 - 35 

3 Песок мелкий, рыхлый, 
маловлажный (aQIII) 

1,57 - 27 17 1,57 - 24 1,56 - 22 
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3а 

Песок мелкий, 
средней плотности, 
маловлажный/ 
водонасыщенный (aQIII) 

1,70 
2,01 2 33 27 1,70 

2,01 2 32 1,70 
2,01 1 32 

3б 
Песок мелкий, 
средней плотности, 
водонасыщенный (aQIII) 

1,87 
2,11 3 34 33 1,87 

2,11 3 34 1,87 
2,11 2 31 

Примечание: 1. Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов определялись в 
соответствии с ГОСТ 20522-2012 и п.5.3.20 СП22.13330.2016; 
2. Значения характеристик приводятся: в числителе - при естественной влажности, в 
знаменателе - при водонасыщении; 
3. В связи с тем, что антропогенный грунт-свалка промышленных отходов (ИГЭ-1) подлежит 
рекультивации, его физико-механические свойства подробно не изучались и в отчете не 
приводятся. Для подсчета объема земляных работ плотность грунта может быть принята по 
данным ГЭСН 81-02-01-2022 =1,80г/см3. 
 

7.6 Особые условия:  
7.6.1 Нормативная глубина сезонного промерзания грунта, определенная в 

соответствии с п.5.5.3 СП 22.13330.2016 и СП 131.13330.2020 (Нижний Новгород) 
для супесей, песков мелких и пылеватых составляет dfn=1,58 м. 

7.6.2 На участке изысканий получили распространение специфические 
техногенные грунты (см. раздел 5.4 «Специфические грунты»). 

7.6.3 Опасными геологическими и инженерно-геологическими процессами, 
оказывающими влияние на инженерно-геологические условия участка изысканий, 
являются: карст, подтопление и пучение (см. раздел 5.5 «Геологические и 
инженерно-геологические процессы»). 

7.6.4 Согласно Схематической карте закарстованности территории г. 
Нижнего Новгорода и его окрестностей М 1: 200 000 [32], рассматриваемая 
территория примерно соответствует III-V категории карстоопасности по 
интенсивности провалообразования (по СП 11-105-97 ч.II), т.е. является 
потенциально опасной. 

По данным материалов карстологических исследований [36], выполненных на 
смежном участке, для рассматриваемой территории категория карстовой 
опасности получена равной IV-Б (класс карстово-провальной опасности – 5-f   
(λ = 0,05 пров./год·км2; dср = 17.4 м), а категория опасности в карстово-
суффозионном отношении – потенциально опасная. 

7.6.5 По условиям и времени развития процесса подтопления в соответствии 
с прил. И СП 11-105-97 ч.II рассматриваемая территория относится к сезонно-
ежегодно подтапливаемым участкам - I-А-2. 

7.6.6 По степени морозной пучинистости грунты в зоне сезонного 
промерзания относятся к слабопучинистым. 

7.6.7 По данным химического анализа водных вытяжек из грунта (см. 
Приложение Д) согласно табл. В.1, В.2 СП 28.13330.2017: степень агрессивного 
воздействия грунтов на бетон марки по водонепроницаемости W4 с цементом 
I группы по сульфатостойкости - слабоагрессивная; степень агрессивного 
воздействия грунтов на стальную арматуру железобетонных конструкций 
марки по водонепроницаемости W4-W6 - неагрессивная. 
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Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и 
низколегированной стали (см. Приложение Е) согласно табл. 1 ГОСТ 9.602-  
2016 - низкая. 

7.6.8 В случае необходимости следует обеспечить защиту проектируемых 
сооружений от агрессивного воздействия грунтов и подземных вод. 

7.6.9 Категория сложности инженерно-геологических условий участка в 
соответствии с прил. Г СП 47.13330.2016, по совокупности всех факторов (см. 
раздел 5.6 «Инженерно-геологические условия участка изысканий») -       
III (сложная). 

7.6.10 Группы грунтов в зависимости от трудности разработки (без учета    
вида механизмов) приводятся в геолого-литологических колонках скважин (см. 
граф. часть). 

7.6.11 Зафиксированная скважинами мощность, состав и границы 
распространения техногенных грунтов могут изменяться. Также могут быть 
встречены засыпанные болота, свалки мусора, старые фундаменты, колодцы, 
коммуникации и т.п.  
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8 Использованные документы и материалы 
 
1 ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). 

Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии (с Поправкой) 
2 ГОСТ Р 21.301-2021 Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным 
изысканиям 

3 ГОСТ Р 21.302-2021 Система проектной документации для строительства. 
Условные графические обозначения в документации по инженерно-
геологическим изысканиям 

4 ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических 
характеристик 

5 ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 
образцов 

6 ГОСТ 12248.1-2020 Грунты. Определение характеристик прочности методом 
одноплоскостного среза (с Поправкой) 

7 ГОСТ 12248.3-2020 Грунты. Определение характеристик прочности и 
деформируемости методом трехосного сжатия (с Поправками) 

8 ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения 
гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава 

9 ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и 
динамическим зондированием (Издание с Изменением N 1) 

10 ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов 
испытаний 

11 ГОСТ 23161-2012 Грунты. Метод лабораторного определения 
характеристик просадочности (Переиздание) 

12 ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация 
13 ГОСТ 30416-2020 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения 
14 ГОСТ 30672-2019 Грунты. Полевые испытания. Общие положения 
15 ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 
16 СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

×асть I. Общие правила производства работ 
17 СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

×асть II. Правила производства работ в районах развития опасных 
геологических и инженерно-геологических процессов 

18 СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
×асть III. Правила производства работ в районах распространения 
специфических грунтов 

19 СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
×асть V. Правила производства работ в районах с особыми природно-
техногенными условиями 

20 СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
×асть VI. Правила производства геофизических исследований 

21 СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81* 
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22 СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями N 1, 2, 3) 

23 СП 24.13330.2021 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты 
24 СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" (с Изменениями N 1, 2) 
25 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (с Изменением N 1) 
26 СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений 

от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 22-02-2003 (с Изменением N 1) 

27 СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99* 
28 СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для 

строительства. Общие правила производства работ 
29 Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 

1:1000 000 (новая серия). Лист О-37, (38) - Нижний Новгород. СПб.: Изд-во 
ВСЕГЕИ, 2000г. 

30 Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 
1:200000. Средневолжская серия. Лист O-38-ХХХII (Н.Новгород). СПб.: Изд-во 
"Недра", 2002г. 

31 Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 
2.02.01-83)/НИИОСП им. Герсеванова. - М.: Стройиздат, 1986. 

32 Рекомендации по проведению инженерных изысканий, проектированию, 
строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных 
территориях Нижегородской области. Нижний Новгород, 2012. 

33 «Недействующая карта полигона промышленных отходов ПАО «ГАЗ». 
Проектная документация. Раздел 1. Инженерные изыскания. Подраздел 2. 
Инженерно-геологические изыскания. ДУ 02/0075/002/20-ИГИ2.1, ДУ 
02/0075/002/20-ИГИ2.2. АО «Гео Палитра», 2021 г. 

34 «Недействующая карта полигона промышленных отходов ПАО «ГАЗ», 
расположенная по адресу: Нижегородская обл., г Дзержинск, квартал 45, 57, 107 
Игумновского лесничества ГП «Дзержинский лесхоз», кадастровый квартал 
52:21:0000003:91». Технический отчет по результатам инженерно-геологических 
изысканий для подготовки проектной документации. 23-22-ИГИ. ООО «Малахит-
НН», 2022г. 

35 «Земельный участок 52:21:0000003:91 (Нижегородская обл., г.ог. 
Дзержинск». Технический отчет по результатам инженерно-геологи×еских 
изысканий для разработки проектной документации на строительство 2-й 
очереди полигона промышленных отходов ПАО «ГАЗ». ДП01/0135/002/22-ИГИ. 
ООО «Малахит-НН», 2023г. 

36 Техническое заключение о карстовой опасности площадки строительства 
объекта: «Строительство полигона для размещения промышленных отходов 3, 4, 
5 классов опасности с сортировочной линией и комплексом термического 
обезвреживания». 08-ГП/2023-ИГК. АО «Гео Палитра», 2023г. 

37 Выполнение работ по бурению наблюдательных скважин на объекте: 
«Полигон промышленных отходов ПАО «ГАЗ». Пояснительная записка. ДП01-
0129-002-22. АО «Гео Палитра», 2023г. 
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38 Справочное руководство гидрогеолога. 3-е изд., перераб. и доп. Т. 1/В. М. 
Максимов, В. Д. Бабушкин, Н. Н. Веригин и др. Под ред. В. М. Максимова. Л., 
Недра, 1979. 512 с. 
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Программа инженерно-геологических изысканий 
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(обязательное) 

Сводная ведомость лабораторных испытаний грунта 
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(обязательное) 

Таблица физико-механических свойств грунтов 
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Приложение Д 
(обязательное) 

Ведомость агрессивности грунтов к конструкциям из бетона и 
железобетона 
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Приложение Е 
(обязательное) 

Ведомость коррозионной агрессивности грунтов по отношению к 
углеродистой и низколегированной стали 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

Таблица химических анализов воды 
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Приложение И 
(обязательное) 

Каталог координат и отметок выработок 
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Таблица регистрации изменений  
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заменен-  
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новых  аннули-  
рованных  

(страниц) в док.  док.        
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