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1. Введение
Инженерно-гидрометеорологические изыскания на объекте: «Рекультивация первой

очереди неутилизируемых нетоксичных, III-IV классов опасности промышленных отходов

ПАО «ГАЗ», расположенном по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,

г.о. Дзержинск. Кадастровый номер земельного участка 52:21:0000003:354 (рисунок 1.1, 1.2),

выполнены в сентябре 2024 г.

Основание для проведения изысканий:

- Договор № 14-24 от 29.07.2024 между ООО «Экострой» и ООО «Малахит НН».

- Программа выполнения инженерных изысканий.

Право на выполнение инженерных изысканий представлено выпиской №0590 от 04.09.2020

г. из реестра членов саморегулируемой организации «Инженерно-Геологические Изыскания в

Строительстве», регистрационный номер СРО-И-014-25122009 (Приложение А).

Рисунок 1.1. Фрагмент схемы Нижегородской области с расположением участка изысканий

Участок
инженерных
изысканий
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2. Гидрометеорологическая изученность

Район изысканий в метеорологическом отношении изучен достаточно хорошо. В таблице

2.1 представлены основные сведения о пунктах метеорологических наблюдений.

Таблица 2.1. Основные сведения о пунктах метеонаблюдений.

Метеостанция Высота,
м Местоположение Период

наблюдений
Нижний Новгород,
Стригино 79 8 км на ЮВ 1945 - действ.

Нижний Новгород,
Мыза 161 18 км на В 1932� действ.

Станция Нижний Новгород, Мыза ведет наблюдения с 1835 года, несколько раз меняла

свое местоположение, в июле 1932 г. станция перенесена на Мызу, где и находится в настоящее

время. Метеостанция расположена на высоком правом берегу р. Оки у вершины северного

пологого склона большого холма. Высота метеоплощадки 161 м над уровнем моря. Рельеф

местности холмистый, пересеченный оврагами различной глубины. Река Ока протекает в 0,8 км

к западу от метеостанции и в 7 км к северу впадает в р. Волгу. В настоящее время станция

находится среди городских построек и характеризует городские метеоусловия.

В заречной части города наблюдения ведутся на станции Нижний Новгород, Стригино,

работающей с 1945 г. Метеостанция расположена на левом низком берегу р. Оки в 18 км от

центра города. Рельеф окружающей местности ровный, слабоизрезанный долинами рек и

оврагами. Метеоплощадка занимает открытое положение, высота ее 79 м над уровнем моря.

В 1957 г. в 7 км к юго-востоку от метеостанции Нижний Новгород, Мыза была открыта

агрометеорологическая станция Ройка, ведущая комплекс наблюдений за развитием растений.

В соответствии с п. 4.10 СП 11-103-97 выбор репрезентативных метеорологических

станций выполнен с учетом: местоположения станции в однородных физико-географических

условиях (рельеф, подстилающая поверхность, увлажнение, состав почв и т.д.); защищенности

метеоплощадки, характера застройки окружающей территории, соответствия подстилающей

поверхности на метеоплощадке ландшафту окружающей местности; радиуса

репрезентативности станции в отношении того или иного метеорологического элемента.

Метеорологическую изученность территории изысканий в соответствии с требованиями

СП 11-103-97 можно оценить как изученная, результаты наблюдений могут быть использованы

для оценки климатических параметров участка изысканий.

В гидрологическом отношении мелиоративная канава, ближайший водоток к изучаемой
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площадке инженерных изысканий, не изучена (табл. 4.1 СП 11-103-97). Материалы

предшествующих изысканий отсутствуют.

Для оценки параметров расчетов максимальных расходов воды использованы результаты

наблюдений на ближайших водомерных постах Росгидромета, основные сведения о которых

представлены в таблице 2.2, местоположение их на рис. 2.1.

Участок инженерных изысканий

Рисунок 2.1. Схема гидрологической изученности района проектируемых сооружений

Таблица 2.2. Краткие сведения о пунктах гидрологических наблюдений [4].

Река Пост Расст. от
устья, км

Площадь
водосбора, км2

Период действия

открыт закрыт
р. Ока г. Дзержинск 44 245000 01.01.56 действ.

р. Ока д. Новинки 19 245000 20.11.32 действ.

р. Кишма г. Ворсма 24 452 28.12.66 действ.

р. Кудьма г. Кстово 43 1750 06.11.74 действ.

В целом гидрометеорологическая изученность района изысканий может быть оценена как

недостаточно изученная.

р. Кишма

� Ворсма

р. Кудьма

� Кстово

МС Стригино

МС Мыза
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3. Краткая физико-географическая характеристика

В геоморфологическом отношении участок исследований расположен на границе

Ветлужско-Унжинской низменности и Мещерской низины, на плоском междуречье рек Волга

и Ока, на низменном левобережье реки Оки [11]. Участок исследований расположен в нижней

части левого склона долины реки Оки, в 4,0-4,5 км от русла. Рельеф поверхности равнинный,

слабо рассечен долинами притоков реки Оки, мелиоративными каналами, заболоченностями,

оврагами и балками. Отметки поверхности изменяются в пределах от 87,86 до 99,01 м БС.

По виду растительности левобережье Оки относится к лесной зоне [9]. Почвы дерново

средне- и слабоподзолистые, по механическому составу � песчаные и супесчаные, местами

болотно-торфяные [11].

Территория района изысканий расположена в зоне умеренно-континентального климата с

холодной и снежной зимой и умеренно-жарким коротким летом. По географическому

положению район находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктики, а также

масс, сформировавшихся над территорией Европы. В течение большей части года на

рассматриваемой территории преобладает западный тип атмосферной циркуляции,

сопровождающийся обычно активной циклонической деятельностью, значительными

осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными летом.

Начало весны определяется устойчивым переходом температуры через 0ºС. В среднем

переход температуры через 0ºС в районе изысканий отмечается 3 апреля. Перемещение

циклонов с запада на восток оказывает большое влияние на погоду весны. Кроме того, весной

происходят частые меридиональные переносы, обмен воздушными массами между севером и

югом, что обуславливает как периоды наиболее интенсивного таяния снега, так и типичные для

весны возвраты холодов, вследствие чего в мае возможны продолжительные похолодания,

сопровождающиеся понижениями температуры воздуха до - 6ºС и выпадением снега.

Прекращение устойчивых заморозков в воздухе (в пределах первой декады мая) характеризует

переход к летнему периоду.

Летом (июнь-август) погода формируется в основном за счет трансформации воздушных

масс в антициклонах, чему способствует большой приток солнечной энергии. Циклоническая

деятельность в летнее время уменьшается. Средняя продолжительность лета составляет

120-130 дней. Июль � самый теплый месяц в году, средняя месячная температура составляет

18,9ºС. При длительном сохранении антициклонального режима температура воздуха может

достигать 40 ºС (абсолютный максимум, 29 июля 2010 г. на ГМС Н.Новгород, Стригино).

Осадки летом носят преимущественно ливневой характер. В среднем в каждый летний месяц

наблюдается 13 дней с дождем, больше половины из них, как правило, сопровождается грозами.
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Первые заморозки в воздухе возможны в начале сентября, наиболее же часто

ониповторяются в конце сентября � начале октября. На поверхности почвы заморозки

наступают на 10-12 дней раньше.

С переходом температуры воздуха к отрицательным значениям в последних числах

октября заканчивается осенний сезон и начинается предзимье � период с частой сменой

морозных дней оттепелями, что вызывает гололедно-изморозевые явления на проводах. Ноябрь

является переходным месяцем от осени к зиме. Преобладание циклонического типа процессов

в этом месяце вызывает пасмурную погоду с осадками, туманами и первыми метелями. В

третьей декаде ноября устанавливается устойчивый снежный покров.

С переходом средней суточной температуры воздуха через � 10ºС наступают типично

зимние условия, охватывающие полностью декабрь, январь, февраль. В январе устанавливаются

наиболее холодные дни со средней месячной температурой �10,3ºС. Абсолютный минимум

составляет �42ºС. Зимой наблюдается большая изменчивость атмосферных процессов, что

приводит к резким колебаниям метеорологических характеристик. Ежемесячно в течение

15-20 дней наблюдаются осадки, в половине случаев сопровождающихся метелями, 2-6 дней в

месяце бывают с туманами и гололедом. В марте еще преобладают атмосферные процессы

зимнего характера, к апрелю они перестраиваются на летние.

Для характеристики климатических условий в районе проектирования использовались

данные многолетних наблюдений по ближайшим к объекту метеостанциям Нижний Новгород,

Мыза и Нижний Новгород, Стригино. Расположение станций показано на схеме

гидрометеорологической изученности (Рис.2.1).

3.1 Общие сведения по СП 131.13330.2020

В СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» представлена информация по

ближайшей метеостанции к исследуемому объекту � Нижний Новгород.

Таблица 3.1. Климатические параметры холодного периода года, МС Нижний Новгород

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0.98 -35

0.92 -32

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0.98 -30

0.92 -27

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 -15

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -41

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С 6.2

Продолжительность, суток и средняя температура воздуха, °С
в период со средней суточной температурой воздуха ≤ 0°С

продолжительность 147

средняя
температура -6.8
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Продолжительность, суток и средняя температура воздуха, °С
в период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8°С

продолжительность 209

средняя
температура -3.6

Продолжительность, суток и средняя температура воздуха, °С
в период со средней суточной температурой воздуха ≤ 10°С

продолжительность 225

средняя
температура -2.7

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 83

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее холодного
месяца, %

80

Количество осадков за ноябрь - март, мм 225

Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль Ю
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4.4

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха 2.6

Таблица 3.2. Климатические параметры теплого периода года, МС Нижний Новгород

Барометрическое давление, гПа 996

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 23

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 27

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 24.9

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 38

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С 9.9

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 72

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % 54

Количество осадков за апрель-октябрь, мм 424

Суточный максимум осадков, мм 72

Преобладающее направление ветра за июнь-август Ю
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0

Таблица 3.3. Средняя месячная и среднегодовая температура воздуха, МС Нижний

Новгород, °С.

I -10.1 IV 5.8 VII 19.2 X 4.2

II -9 V 13.1 VIII 17.1 XI -2.4

III -2.8 VI 17 IX 11.1 XII -7.5

Год 4.6

3.2 Ветер

Ветровой режим формируется под влиянием циркуляционных факторов климата и

местных физико-географических особенностей. На рассматриваемой территории

циклоническая деятельность является преобладающей в течение большей части года. Примерно

с сентября по май в районе изысканий преобладают ветры южной четверти и западные, что

вызвано перемещением циклонов с запада на восток. Летом преобладающее направление менее

устойчиво. На пересеченной местности направление ветра под влиянием рельефа может в

значительной степени изменяться. В среднем за год преобладают в нагорной части города

западные ветры, в заречной � южные.
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В рассматриваемом районе в течение всего года преобладают ветры западного и юго-

западного направлений. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в холодный период года,  в

теплый период года средние скорости ниже. В таблице 3.4 представлена средняя месячная и

годовая скорость ветра. В таблице 3.5 представлена повторяемость направлений ветра и штилей.

Таблица 3.4.Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с Нижний Новгород, 1966-2021

[18]

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год
2.7 2.7 2.6 2.7 2.4 2.1 2 2 2.1 2.5 2.7 2.7 2.4

Таблица 3.5. Повторяемость направлений ветра и штилей, м/с Нижний Новгород, 1966-

2021, %

период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль
МС Нижний Новгород
I 4.3 4 11.8 12.7 18.5 14.8 24.4 9.4 5

II 5.5 4.3 12.7 13.9 18.4 13.8 21.9 9.4 5.2

III 6.5 4 10.4 14.1 20.8 15.1 18.9 10.1 4.8

IV 8.9 5.7 15 12.4 17.6 13.4 17 10.1 4.8

V 12.5 8.9 14.1 9.2 13.2 11.6 18.3 12.1 7.7

VI 15 8.7 13.3 8 11.4 10.6 19.5 13.6 9.7

VII 14.2 9.7 15.5 9.9 9.4 9.4 19.4 12.5 10.9

VIII 13.6 8.3 13.8 8.5 10.5 10.9 22.4 11.9 11.9

IX 10.4 6.8 11.6 8.9 14.5 12.7 23.7 11.3 9.9

X 9 4.1 6.8 9.2 18.3 17 23.6 12 5.3

XI 6 4.1 10 9.7 21.6 17.2 22.4 9 3.6

XII 4.5 3.1 12 12.2 20.5 17.6 20.9 9.2 4.6

год 9.1 5.9 12.2 10.8 16.3 13.7 21 10.9 7

период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль

В среднем в год наблюдается 60 дней со скоростью ветра более 8 м/с, в навигационный

период � 30,2 дня. Со скоростью ветра более 15 м/с наблюдается 20 дней в год, в навигационный

период �11,4 дня.

Максимальная скорость ветра 10-минутного осреднения на высоте 10 м во все месяцы года

не превышает 20 м/с.
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Рисунок 3.1. Повторяемость направлений ветра, МС Нижний Новгород, 1966-2021

Таблица 3.6.Среднее число дней со скоростью ветра, равной или более 15 м/с, МСНижний

Новгород, 1977-2021

I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI XII Год
1.1 1 1 1 1.1 1.4 0.5 0.6 0.5 1.2 1.1 1.2 11.7

В таблице 3.7 представлены значения скорости ветра, рассчитанные по материалам

наблюдений.

Таблица 3.7. Расчетная скорость ветра, м/с

Метеостанция Расчетная скорость ветра, м/с повторяемостью 1 раз в

5 лет 10 лет 20 лет 25 лет
Нижний Новгород 19.1 21.5 23.8 24.6

По данным метеорологической станции, расположенной в г.о.г. Дзержинске

Нижегородской области за период с 1968 по 2022 гг. по материалам ФГБУ «Верхне-Волжское

УГМС»:

 скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 7 м/с;

 максимальная скорость ветра 5% обеспеченности (без учета порывов) 20 м/с.

В соответствии СП 20.13330.2016 проектируемые сооружения расположены в первом

климатическом районе с нормативным ветровым давлением 230 Па и скоростью ветра на высоте

10 м от поверхности земли повторяемостью один раз в 5 лет, равной 19 м/с.
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3.3 Температура воздуха

Температурный режим района изысканий характеризуется среднемесячной,

среднегодовой, абсолютной минимальной и максимальной температурами воздуха.

В таблице 3.8 приведены среднемесячная и годовая, абсолютные максимальные и

минимальные температуры воздуха.

Таблица 3.8. Температура воздуха, С.МС Нижний Новгород [18].

Месяц Год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Среднемесячная и средняя годовая температура, период осреднения 1835-2021

-11.1 -10 -4.5 4.3 12.4 16.8 19.1 17 11.1 4 -3.1 -8.7 4.0

Абсолютный минимум, 1892-2022

-41.2 -37.3 -28.3 -19.4 -6.9 -1.8 5.1 0.9 -5.5 -16 -29.4 -41.4 -41.4

1950 1929 1902 1963 1918 1930 1986 1966 1996 1912 1961 1978 1978

Абсолютный максимум, 1907-2022

5.7 7.2 17.3 26.3 32.5 36.3 38.2 38 31 24.2 13.8 8.5 38.2

2007 2020 2007 1970 1921 1948 2010 2010 1957 1991 2013 2008 2010

1909

По данным метеорологической станции, расположенной в г.о.г. Дзержинске

Нижегородской области за период с 1968 по 2022 гг. по материалам ФГБУ «Верхне-Волжское

УГМС»:

 Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца +25,9°С.

 Средняя температура воздуха самого холодного месяца -11,4°С.

Таблица 3.9. Температура воздуха, С.МС Дзержинск, 1968-2022.

Месяц Год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

-9.1 -8.1 -2.0 6.5 13.9 17.9 20.1 17.8 11.7 4.9 -1.7 -6.6 5.5

3.4 Осадки

На рассматриваемой территории в течение всего года атмосферные осадки определяются

главным образом циклонической деятельностью. Территория Нижегородской области

относится к зоне достаточного увлажнения.

Режим осадков характеризуется средними многолетними суммами осадков по месяцам и

за год. В зависимости от вида атмосферных осадков год принято делить на два периода: период

с преимущественно твердыми осадками считается холодным, с преобладанием жидких осадков

� теплым. В течение года осадки распределяются неравномерно. Основное их количество (65%)
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приходится на теплый период (апрель-октябрь). Месячный максимум осадков чаще

наблюдается в июле, минимум � в марте-апреле. Большая часть осадков выпадает в виде слабых

и незначительных дождей или снегопадов, реже в виде затяжных дождей или сильных ливней.

В среднем за год число дней с осадками 0,1 мм и более составляет 180 дней. Осадки со слоем

10 мм и более � 10 дней, из них половина приходится на июнь- август. Максимальное суточное

количество осадков за период наблюдений составило 72 мм. В осенний период наблюдаются

преимущественно длительные осадки обложного характера.

Район проектируемого строительства относится к зоне с избыточным увлажнением.

Однако в отдельные годы могут наблюдаться периоды без осадков продолжительностью до 16-

25 дней. Средняя годовая сумма осадков составляет 649 мм. Согласно СП 131.13330.2020 до

65% годовой суммы осадков выпадает в теплый период года � апрель-октябрь (424 мм).

В таблице 3.10 приведена характеристика осадков в мм с поправками (с поправками к

показаниям осадкомера) по МС Нижний Новгород.

Таблица 3.10. Средняя месячная и годовая сумма осадков, мм (с поправками к показаниям

осадкомера), МС Нижний Новгород, 1966-2021

Месяцы год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

46 38 34 40 45 69 75 66 61 65 55 55 649

60-70% годовой суммы осадков выпадает в теплый период года. Среднее число дней в году

с осадками составляет 176 - 180 дней.

Суточный максимум осадков 1% обеспеченности в Нижнем Новгороде равен 99,7 мм

(Фреше) [18], наблюденный максимум равен 72 мм и отмечен 10 июля 1929 года [11].

По данным метеорологической станции, расположенной в г.о.г. Дзержинске

Нижегородской области за период с 1968 по 2022 гг. по материалам ФГБУ «Верхне-Волжское

УГМС»:

 Сумма осадков за теплый период года (апрель-октябрь) 405 мм.

 Сумма осадков за холодный период года (ноябрь-март) 222 мм.

 Суточный максимум осадков 5% обеспеченности (распределение Фреше) 56 мм.

 Расчетная высота снежного покрова 5% обеспеченности 88 см.

 Максимальное годовое количество осадков 3% обеспеченности (распределение Фреше)

870 мм.

Среднее многолетнее значение суммарного испарения с поверхности речных бассейнов

исследуемой территории равно 510 мм. Среднее годовое испарение с водной поверхности



Ин
в.

 
№

 
по

дл
.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Вз
ам

. 
ин

в.
 
№

14-24-ИГМИ-Т
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Лист

13

16

малых и средних водоемов равно 600 мм [11].

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 75%, наименьшая

влажность наблюдается в мае, наибольшая � в ноябре � декабре.

Таблица 3.11. Средняя многолетняя относительная влажность воздуха, %, МС Нижний

Новгород, 1966-2021 [18]

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год
85 81 74 65 60 67 70 72 78 81 87 87 75

Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем 17 ноября (20 октября �

31 декабря � крайние сроки) (1966-2021). Основные характеристики снежного покрова по

снегосъемкам на последний день декады представлены в таблице 3.12.

Таблица 3.12. Средняя высота снежного покрова по постоянной рейке, см, МС Нижний

Новгород, 1966-2021

XI XII I II III IV Средний/максимальный из
наибольших за зиму2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

9 9 13 18 22 28 33 37 42 46 49 48 46 39 28 54/93

Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю.

Максимальной величины высота снежного покрова достигает в третьей декаде февраля � первой

декаде марта.

Разрушается снежный покров в среднем в 9 апреля (13 марта � 28 апреля � крайние сроки),

сходит в среднем 17 апреля (30 марта � 21 мая � крайние сроки), 1966-2021. Продолжительность

залегания устойчивого снежного покрова составляет 144 дня.

В соответствии с рекомендациями СП 20.13330.2016 проектируемые сооружения

расположены в IY климатическом районе с расчетной снеговой нагрузкой, равной 2,4 кПа или

240 кгс/м2.

3.5 Промерзание почвы

Средняя многолетняя годовая температура поверхности почвы равна 4С.

В таблице 3.13 приведена среднемесячная и годовая, абсолютный максимум и минимум

температуры поверхности почвы.

Средняя дата последнего заморозка на поверхности почвы 16 мая, наиболее поздний

заморозок отмечен 10 июня 1963 года.

Средняя дата первого заморозка на поверхности почвы 24 сентября, наиболее ранний

заморозок отмечен 5 сентября 1949 года.
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Таблица 3.13. Температура поверхности почвы, С. МС Нижний Новгород

месяц год
I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI XII

Средняя, 1966-2021

-10.9 -10.5 -4.8 4.9 15.8 20.7 22.8 19.4 11.9 4.1 -2.7 -8 5.2

Абсолютный максимум, 1977-2022

2.5 4.8 20.9 40.6 53.3 58.7 60 53.2 43.2 31.2 14.6 6 60

2007 1989 2007 1995 2014 2021 2010 2011 2011 2005 2013 2008 2010

Абсолютный минимум, 1977-2022

-41 -38.4 -37 -20.5 -5 -2 3 0.6 -7 -23 -31.2 -48 -48

1979 1994 1981 1998 1978 1979 1986 1989 1996 1979 1998 1978 1978

Средняя продолжительность безморозного периода 143 дней, максимальная 193 дня

отмечена в 1992 году, минимальная � 102 дня � отмечена в 1993 году.

Первые заморозки на почве наблюдаются в среднем с 30 сентября (8 сентября (2010) � 24

октября (2012) � крайние даты), последние заморозки наблюдаются в среднем 8 мая (30 марта

(1992) � 9 июня (1979) � крайние даты).

Нормативная глубина промерзания грунтов, определенная согласно СП 22.13330.2016,

для различных грунтов составляет:

Суглинок и глина 1.31 м

Супесь, пески мелкие и пылеватые 1.59 м

Пески гравелистые, крупные и средней крупности 1.70 м

Крупнообломочный грунт 1.93 м

3.6 Атмосферные явления

Грозы относятся к разряду вредных и опасных метеорологических явлений, нанося
значительный ущерб. Они часто сопровождаются шквалами, сильными ливнями, иногда градом
и, как правило, сильными электрическими разрядами, способными повредить линии
электропередачи.

Изменчивость грозовой деятельности (число дней и продолжительность гроз) находится в
тесной зависимости от физико-географических условий местности. При этом большое влияние
на грозовую деятельность оказывает рельеф местности. Даже над небольшими
возвышенностями отмечается повышенная грозовая деятельность по сравнению с равнинной
местностью, что большей частью обусловлено усилением турбулентности, связанной с
изрезанностью рельефа.

В таблице 3.14 представлено число дней с грозой, в которую включены как близкие, так и

отдаленные грозы.
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Таблица 3.14. Число дней с грозой, МС Нижний Новгород, 1966-2021 [18]

месяц II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Среднее 0,02 0.02 0,64 3,24 6,46 6,84 4,52 1,04 0,11 - 0,04 22,91

Наибольшее 1 1 6 10 15 15 11 5 2 1 40

1993 2006 2012 1988 1989 1993 2003 1994 2019 1967 1989

2014 1981

Средняя годовая продолжительность гроз по данным наблюдений представлена в

таблице 3.15.

Таблица 3.15. Средняя продолжительность гроз, часы, МС Нижний Новгород, 1966-2021

[18]

месяц II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Среднее 0.01 0.01 0.58 5.28 11.73 12.9 7.64 1.37 0.07 - 0.01 39.44

В среднем за зиму отмечается 14 дней с метелью, наибольшее число дней с метелью

отмечено в 1966 году и равно 34 дням.

Таблица 3.16. Число дней с метелью, МС Нижний Новгород, 1966-2021

месяц IX X XI XII I II III IV Год
Среднее 0.02 0.48 1.55 3.21 3.11 2.96 2.07 0.47 13.88

Наибольшее
1 5 8 9 12 13 10 7 34

1977 1973 1973 1975 1982 1966 1994 1979 1966

В районе проектируемых сооружений наблюдается в среднем до 28 дней с туманами, из

них 18.77 в холодный период года и 9.09 � в теплый.

В таблице 3.17 представлено число дней с туманами.

Таблица 3.17. Число дней с туманами, МС Нижний Новгород, 1966-2021

месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Среднее 2.38 2.11 2.2 2.07 0.73 0.8 0.84 1.61 3.04 4.13 4.85 3.27 28.01

Наибольшее 11 11 7 6 5 6 4 6 8 10 17 13 52

2001 1976 1983 1970 1978 1985 2018 1987 1987 2002 1979 1979 1979

1987

Суммарная продолжительность туманов составляет в среднем 111 часов в год. Средняя

продолжительность туманов в день с туманом равна 3 часа в теплый период года и 5 часов в

холодный период года.

Гололедно-изморозевые явления в районе проектируемого строительства наблюдаются
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ежегодно в период с октября по март, в сентябре и мае возможно налипание мокрого снега на

провода при ранних похолоданиях и возвратах холодов с выпадением снега.

Наибольшая повторяемость гололёда наблюдается при ветрах южного и юго-западного

направления. Повторяемость этих направлений ветра в зимний период высокая и достигает 40-

48%.

Наиболее благоприятной для образования гололеда является температура в пределах от

0 С до -5°С. В таблице 3.18 представлено среднее и наибольшее число дней с обледенением

проводов гололедного станка.

Таблица 3.18. Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка [18]

Явление IX X XI XII I II III IV V VI Год

Гололед 0.61 2.62 4.68 2.95 1.75 0.57 0.27 13.44

Изморозь 0.3 2.53 6.61 7.66 3.86 1 0.02 21.97

Обледенение

всех видов

0.53 5.38 10.31 13.73 12.75 8.45 7.11 4.87 0.96 0.13 64.21

Таблица 3.19. Наибольшее число дней с обледенением проводов гололедного станка [18]

Явление IX X XI XII I II III IV V VI Год

Гололед 7 10 15 13 7 3 3 38

Изморозь 4 10 16 21 14 6 1 49

Обледенение

всех видов

7 17 21 24 21 23 15 17 8 3 104

Таблица 3.20. Наибольшая продолжительность обледенения при гололедно-изморозевых

отложениях (по инструментальным наблюдениям). Нижний Новгород, 1966-2021 [18]

Явление IX X XI XII I II III IV V

Гололед 129 69 176 44 87 14 13

Изморозь

кристалл.

12 111 225 355 160 14

Изморозь

зернистая

35 61 54 38 17 10 9

Мокрый

снег

4 37 49 44 52 92 25 25 7

Сложное

отложение

179 333 195 58 7
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В соответствии с СП 20.13330.2016 проектируемое строительство расположено в первом

районе с толщиной стенки гололеда повторяемостью один раз в 5 лет, равной не менее 3 мм.

Температура воздуха при гололеде минус 5°С.

3.7 Сведения об опасных гидрометеорологических процессах и явлениях

Сведения об опасных гидрометеорологических явлениях (ОЯ) приведены по

метеорологической станции, расположенной в г.о.г. Дзержинске Нижегородской области за

период с 1945 по 2021 гг. Сведения об особо опасных гидрометеорологических процессах и

явлениях представлены в таблице 3.21.

Таблица 3.21. Сведения об особо опасных гидрометеорологических процессах и явлениях

в в г.о.г. Дзержинске Нижегородской области за период с 1945 по 2021 гг.

ОЯ Дата Характеристика
Очень сильный снег- значительные твердые
осадки (снег, ливневый снег) с количеством
выпавших осадков не менее 20 мм за период
времени не более 12 ч

16.10.1971 г. 25 мм
10.04.1979 г. 25 мм

12.11.1983 г. 22 мм

Очень сильный дождь - значительные жидкие
или смешанные осадки с количеством выпавших
осадков не менее 50 мм за период времени не
более 12 ч

06.07.1977 г. 57 мм
28.06.1981 г. 70 мм
03.07.1984 г. 50 мм
03.07.1998 г. 58 мм
15.07.2004 г. 67 мм

Крупный град-град диаметром 20 мм и более 20.06.1980 г. 20 мм

Вероятность наступления особо опасных гидрометеорологических процессов и явлений

(ветер, гололед, ливень, снежные заносы) на участке исследований не превышает принятых в

соответствии с СП 20.13330.2016 и СП 131.13330.2020 нормативных нагрузок. Вероятность

наступления в районе исследований смерчей крайне мала и не нормирована.

3.8 Гидрологическая характеристика района изысканий
Гидрографическая сеть района проектируемого строительства относится к бассейну реки

Волги (исследуемая мелиоративная канава → мелиоративная сеть → р. Вьюница → р. Гниличка

→ р. Ока → р. Волга).
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Рисунок 3.2. Гидрографическая сеть участка изысканий

На территории области насчитывается 550 рек длиной свыше 10 км. Основными
водоприемниками мелких водотоков и водоемов являются реки Ока и Волга.

Река Волга имеет длину 3531 км, площадь водосбора 1 360 000 км2. Долина реки
трапецеидальной формы, шириной 7-8 км. Правый склон долины крутой, высотой 70-85 м,

расчленен оврагами. Левый склон пологий. Пойма, в основном, односторонняя, левобережная,
шириной 3,5 км, начинает затапливаться при уровне воды 69,10 м. Ширина реки в межень 0,9-

1,0 км.

По Нижегородской области р. Волга протекает от пос. Катунки до г.Васильсурска. Расход
воды в Волге у истоков (у Верхневолжского бейшлота) � 29 м³/с, у Твери � 182 м³/с,
у Ярославля � 1110 м³/с, у Нижнего Новгорода � 2970 м³/с, у Самары � 7720 м³/с, у Волгограда �

8060 м³/с, а ниже Волгограда теряется около 2% из-за усиления испарения. Максимальный
расход воды в Волге у Волгограда, по расходу воды среди российских рек она занимает 5 место.

Падение Волги небольшое: исток находится на высоте 228 м над уровнем моря, а устье
лежит на 28 м ниже уровня моря. Волга спускается на 256 м. Уклон Волги 0,07�. Средняя
скорость течения невысокая � от 2 до 6 км/час.

Река Ока длиной 1500 километров, площадью водосбора 245 000 км2, является
правобережным притоком реки Волги и впадает в нее в 2231 км от устья.

http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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Долина реки трапецеидальной формы. Правый склон долины крутой, высотой до 70-80 м,

рассечен оврагами. Пойма левобережная, в многоводные годы затапливается. Русло реки
прямолинейное, шириной 700-800 м.

По территории Нижегородской области р. Ока имеет протяженность 270 км и впадает в
р. Волгу около г. Нижнего Новгорода, на Стрелке. По характеру водного режима, реки Волга и
Ока относятся к восточно-европейскому типу рек с отчетливо выраженным весенним
половодьем, устойчивой летней меженью, нарушаемой дождевыми паводками.

Основным источником питания являются: 60% � талые снеговые воды, 30% � грунтовые
воды, 10% � дождевые воды. Весной, в результате снеготаяния, наблюдается подъем уровней.

Интенсивность подъема равна 15-30 см/сут. Максимальный уровень весеннего половодья
составил 76,07 м, минимальный � 62,86 м.

Подъем уровней весеннего половодья на р. Ока наблюдается в конце марта � начале
апреля. Средняя интенсивность подъема уровней � 40-80 см/сут.

На р. Волга наблюдается следующий уровенные режим:

- Высокое и продолжительное весенние половодье (в апреле � июне, в среднем 72 дня).
Максимум подъема воды приходится обычно на первую половину мая, через полмесяца после
весеннего ледохода. Во время половодья уровень воды в Волге в верховьях достигает 7-11 м,

ниже Камского устья � 12-15 м и в низовьях Волги, у Астрахани � 3 м. Во время весеннего
половодья Волга затопляет своими водами широкую пойму, разливаясь на 10 � 15 км и более
(до 30 км в низовьях, в районе Волго-Ахтубинской поймы).

- Довольно устойчивая летняя межень.
- Осенние дождевые паводки (в октябре).
-Маловодная зимняя межень.
В периоды летних и зимних меженей уровень воды в Волге не превышает 2-3 м.

Ледостав в верховьях р. Волги обычно начинается в конце ноября и заканчивается в
апреле, в низовьях � с декабря по март. Ледоход у Астрахани обычно начинается в середине
марта, на территории от Астрахани до Камышина � в первой половине апреля, на всём
остальном протяжении � в середине апреля. Река Волга остается свободной ото льда около 200

дней, а в районе Астрахани � около 260.

Речную систему Нижегородской области разделяют на две группы � левобережье и
правобережье р. Волги, выделяя при этом наиболее крупные реки. Реки левого притока
замерзают раньше рек правого притока и позже начинают таяние льдов. Все реки области �

типично равнинные, характеризуются спокойным течением, лишь слегка ускоряющимся на
немногочисленных перекатах.

К левым притокам относят реки: Узола, Керженец и Линда, Пижма, Вая, Люнда, Уста,
Большая Какша. Эти реки протекают по равнинной местности, имеют извилистые русла. Самая
крупная река левого берега � Ветлуга.

http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C


Ин
в.

 
№

 
по

дл
.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Вз
ам

. 
ин

в.
 
№

14-24-ИГМИ-Т
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Лист

20

23

К правым притокам относятся малые реки: Пьяна, Чека, Теша, Качма, Алатырь, Урга,

Сережа. Эти реки протекают по возвышенным территориям, имеют глубокие долины. Таяние

льдов начинается раньше, чем у рек левого притока, и заканчивается быстрее.

Между реками Нижегородской области низинного Левобережья и возвышенного

Правобережья, особенно малыми, есть заметные различия в водном режиме. Реки низинной

части текут в основном среди лесов, где таяние снега, во-первых, более медленное по сравнению

с открытыми пространствами, а во-вторых, начинается позже из-за более северного

местоположения. Кроме того у рек меньше уклоны русла, а значит и скорость течения, поэтому

половодье более растянутое. Часть талой воды в лесной зоне аккумулируется в болотах, откуда

постепенно стекает в течение всего лета. Поэтому перепад уровней воды между весенним

половодьем и летней меженью в реках Левобережья меньше. Даже небольшие ручьи,

вытекающие из заболоченных низин, пересыхают редко.

На возвышенном Правобережье больше перепады высот и больше открытых пространств.

Снег тает раньше и быстрее, во-первых, потому что территория расположена южнее, а во-

вторых, потому что на полях солнечные лучи греют сильнее, чем в лесах. Образовавшаяся вода

не застаивается в болотах, а быстро стекает по крутым склонам оврагов и балок и дальше с

большой скоростью стекает в реки. Во время такого быстрого схода талых вод значительно

меньше влаги просачивается в почву. В результате на летнее время ее часто не хватает. Ручьи и

малые реки пересыхают, более крупные мелеют.

В Нижегородской области насчитывается значительное количество водоемов (озера,

пруды, заболоченные участки), занимающих около 10% площади второй надпойменной

террасы реки Оки.

Озера. Озер в Нижегородской области достаточно много. Большинство из них - старицы

крупных и средних рек. На территориях Нижегородской области распространены озера

карстового происхождения, много водоемов антропогенного происхождения. В Нижегородском

Правобережье это пруды, созданные для обеспечения водой на лето. На Балахнинской и

Волжско-Керженской низинах расположены большие массивы карьеров, оставшиеся после

выработки торфа. Это системы прямоугольных "озер", разделенных между собой узкими

полосами земли.

Болота. В Нижегородской области присутствуют болота всех трех типов происхождения

- верховые, низинные и переходные. Верховые болота, образующиеся при накоплении в

низинах избыточных атмосферных осадков, располагаются в Левобережной части области. В

целом она значительно более заболоченная, чем Правобережье. Также в Левобережье

встречаются болота переходного типа, образующиеся в условиях атмосферного

переувлажнения, где имеются выходы грунтовых вод.
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Для Правобережной части характерны в целом меньшее количество осадков и лучший

дренаж, хотя есть исключения. Здесь встречаются только небольшие участки болот низинного

типа. Они образуются в местах постоянного выхода грунтовых вод.

Водохранилища. На территории Нижегородской области расположено Горьковское

водохранилище � водохранилище на реке Волге, образованное двумя плотинами Горьковской

ГЭС, одна перекрывает русло р.Волги, другая � Балахнинскую низменность. Из-за своих

размеров, а также из-за штормов с высотой волны более 2 м, имеет обиходное название

Горьковское море. Входит в Волжский каскад водохранилищ. Создано в интересах энергетики,

судоходства. Широко используется для рекреации и рыболовства. Площадь � 1590 км², объём �

8,71 км³, длина (от Рыбинска до Заволжья) � 440 км, ширина � до 16 км, средняя глубина �

3,65 м, максимальная глубина � 22 м. Судоходной является правая сторона водохранилища.

Высота над уровнем моря � 84 м.

Водохранилище расположено в Ярославской,Костромской,Ивановской и Нижегородской

областях. На берегах расположены города: Рыбинск, Тутаев, Ярославль, Кострома, Плес,

Наволоки, Кинешма, Заволжск, Юрьевец, Печеж, Чкаловск, Заволжье, Городец.

На верхнем участке вода затапливает только пойму и первую террасу. В районе впадения

реки Кострома затоплена обширная низина, называемая Костромским заливом. Ниже города

Юрьевца, на месте древнего Пучеж-Катунского кратера, начинается расширенная озеровидная

часть водохранилища, в отдельных местах достигшая ширины 14 км.

Родники. В Нижегородской области более 3000 родников. Многие родники не только

источники питьевого водоснабжения, но и историко-культурные объекты, привлекательные для

туристов, также являются стратегически важными объектами, особенно в случае чрезвычайной

или непредвиденной ситуации. Водой облагороженных родников местные жители пользуются

как для питья, так и в хозяйственных целях.

Подземные воды. Нижегородская область богата пресными подземными водами. Их

потенциальные эксплуатационные запасы составляют 8,5 млн. м3/сут.

По состоянию на 01.01.2000 г. на территории области разведано 55 месторождений и

участков подземных вод с общими запасами 2 696,4 тыс.м3/сут., из которых только

1 261,3 тыс.м3/сут. подготовлены к промышленному освоению. Централизованными

водозаборами эксплуатируется 12 месторождений (участков) с общим водоотбором

191,5 тыс.м3/сут., что составляет 7,2% разведанных запасов.

На территории области расположена большая часть уникального Южно-Горьковского

месторождения подземных вод, за счет которого организовано централизованное

водоснабжение гг. Арзамас, Выкса, Кулебаки, Навашино, Первомайск, а также пос. Ардатов,

Виля, Досчатое, Шиморское, Сатис, Дивеево и других населенных пунктов юга области.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86_(%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B6-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
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Река Ока является правобережным притоком реки Волги (Чебоксарское водохранилище),

впадает в нее на 2231 км от устья. Длина реки 1500 км, площадь водосбора 245000 км2. В бассейне

Оки имеется 1655 рек длиной более 10 км и 371 река длиной менее 10 км, 11065 озер общей

площадью водного зеркала 604 км2.

Долина реки трапецеидальная, шириной до 3-5 км. Правый склон долины высотой 60-80 м

крутой, сложен суглинками и мергелем, местами рассечен оврагами, порос кустарником и зрелым

лесом, оползневой. Левый склон пологий, незаметно сливается с окружающей местностью, сложен

супесями и суглинками, заболочен, частично залесен и застроен.

На участке исследований левобережная пойма относительно ровная, рассечена

мелиоративными каналами, песчаная, шириной до 1,0 км, начинает затапливаться при уровнях

воды выше 74,0 м БС. Левый берег низкий, пологий, сложен песками и супесью, местами зарос

кустарником, деформирующийся.

Правый берег русла сливается со склоном долины, сложен мергелем, слаборазрушающийся.

Ширина реки в межень 400 � 750 м, максимальные глубины на фарватере достигают 2,5-3,0 м,

скорость течения в пределах 0,4- 0,7 м/с.

В питании реки имеют преимущественное значение снеговые воды. Сток половодья

составляет от 55 до 75% годового стока (в среднем 64 %).

Средний годовой расход воды изменяется в пределах 1850-685 м3/с. Средний годовой

расход воды в год 50% обеспеченности равен 1171 м3/с, 90 % обеспеченности � 854 м3/с, 95%

обеспеченности � 781 м3/с.

Гидрологические наблюдения на данном участке реки Оки проводятся на водомерных

постах, расположенных у г. Горбатова, г. Дзержинска и в д. Новинки. Ближайшим к

рассматриваемому участку действующим постом является водомерный пост р. Ока � д. Новинки,

расположенный на правом берегу на 19 км от устья реки Оки, в 0.1-2.3 км ниже участка

проектируемого строительства. Материалы наблюдений на этом посту наиболее полно отражают

колебания уровней в устьевой части реки Оки.

По материалам ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» за период наблюдений 1957-2023 гг.

высший уровень воды 1%-ной обеспеченности по ОГП вдхр. Чебоксарское (р. Ока) � д. Новики

составляет 1213 см. При отметке нуля поста 62.00 м БС, высший уровень воды 1%-ной

обеспеченности равен 74.13 м БС.

Внутригодовой ход уровня воды в реке Оке характеризуется четко выраженным высоким

половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой

продолжительной зимней меженью. Зимние паводки, вызванные таянием снега, проходят очень

редко. Характер колебаний уровня определяется в основном сроками прохождения,

интенсивностью и высотой весеннего половодья и дождевых паводков. Уклон водной поверхности

на устьевом участке реки Оки меняется в пределах 3-5 см на км. Уровенный режим реки Оки на
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устьевом участке в многоводные периоды формируется под влиянием подпора от реки Волги,

величина которого зависит от режима работы Нижегородской ГЭС и степени заполнения

Чебоксарского водохранилища.

Подъем уровня в весеннее половодье обычно начинается в первой декаде апреля.

Половодье, как правило, одновершинное, но в отдельные годы с возвратом холодов возможно

прохождение 2-3 волн подъема уровней. Подъем уровня воды во время половодья происходит

быстро и интенсивно. Интенсивность подъема уровня в многоводные годы достигает 70-120 см в

сутки. Наивысшие уровни весеннего половодья наблюдаются в среднем в третьей декаде апреля �

27.04 (16.04.1965 - 11.05.1944, 1958 � крайние сроки). Высота подъема уровня достигает 8-10 м.

Многолетняя амплитуда колебаний достигает 12,4 м [4, 11]. Высший уровень за весь период

наблюдений отмечен в 1926 году и равен 76,6 м БС [4, 11]. Средняя скорость течения воды при

прохождении пика весеннего половодья достигает 1,2-1,5 м/с, максимальная � 2,0-2,5 м/с. Средняя

мутность воды в половодье составляет 280-300 г/м3, наибольшая � до 1100 г/м3.

Таблица 3.22.Максимальные уровни воды по посту р. Ока � Новинки.

№ Год Уровень воды № Год Уровень воды
см м БС см м БС

1 1957 1130 73.30 33 1989 727 69.27

2 1958 1040 72.40 34 1990 820 70.20

3 1959 1070 72.70 35 1991 923 71.23

4 1960 858 70.58 36 1992 850 70.50

5 1961 845 70.45 37 1993 796 69.96

6 1962 835 70.35 38 1994 1120 73.20

7 1963 1070 72.70 39 1995 890 70.90

8 1964 817 70.17 40 1996 508 67.08

9 1965 700 69.00 41 1997 586 67.86

10 1966 1130 73.30 42 1998 824 70.24

11 1967 807 70.07 43 1999 1030 72.30

12 1968 875 70.75 44 2000 758 69.58

13 1969 782 69.82 45 2001 905 71.05

14 1970 1130 73.30 46 2002 565 67.65

15 1971 737 69.37 47 2003 719 69.19

16 1972 772 69.72 48 2004 761 69.61

17 1973 769 69.69 49 2005 969 71.69

18 1974 709 69.09 50 2006 674 68.74

19 1975 695 68.95 51 2007 655 68.55

20 1976 706 69.06 52 2008 744 69.44

21 1977 802 70.02 53 2009 672 68.72

22 1978 747 69.47 54 2010 703 69.03

23 1979 1080 72.80 55 2011 704 69.04

24 1980 867 70.67 56 2012 958 71.58

25 1981 1050 72.50 57 2013 920 71.20

26 1982 696 68.96 58 2014 560 67.60
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№ Год Уровень воды № Год Уровень воды
см м БС см м БС

27 1983 862 70.62 59 2015 417 66.17

28 1984 658 68.58 60 2016 750 69.50

29 1985 1000 72.00 61 2017 616 68.16

30 1986 1040 72.40 62 2018 766 69.66

31 1987 708 69.08 63 2019 544 67.44

32 1988 778 69.78 64 2020 615 68.15

Таблица 3.23. Обеспеченные уровни воды по посту р. Ока � Новинки

Обеспеченность,
%

Уровень воды, Новинки Уровень воды, участок изысканий
см м БС м БС

0,1 1438 76.38 76.54

1 1255 74.55 74.71

3 1178 73.78 73.94

5 1101 73.01 73.17

10 1031 72.31 72.47

Поскольку отметки поверхности участка изысканий составляют 80-85 м БС, то участок

находится за пределами подтопления со стороны р. Ока.

Рисунок 3.3. Кривая обеспеченности максимальных уровней воды
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С окончанием половодья наступает относительно устойчивая летне-осенняя межень, в

конце которой наблюдается осенний подъем уровней.

Низкие уровни летне-осеннего периода являются низшими в году � они на 20-50 см ниже

низших зимних уровней.

Средняя месячная температура воды р. Оки в июле достигает 20,9С (24,3 °С в 1972 г. и

18,7С в 1976 г.). Средний максимум температуры воды составляет 24,9С, наибольшая

наблюденная температура воды (27,9С) отмечена 14.07.1972 г.

В среднем 10 ноября отмечается начало осенних ледовых явлений (19.10.1898 � 22.12.1886

� крайние сроки). Осенний ледоход на реке начинается в среднем 15.11, средняя его

продолжительность 13 дней (шугохода � 8 дней). В 1889 году осенний ледоход длился 57 дней,

шугоход в 1979 году � 33 дня. В 7% лет осенний ледоход наблюдается менее суток. Ледостав

устанавливается в среднем 26.11 (29.10.1920 � 02.01.1973 � крайние даты). Средняя

продолжительность ледостава 138 дней, максимальная 168 дней отмечена в 1907-08 гг.,

минимальная � 96 дней в 1972-73 гг.

Максимальных за зиму значений толщина ледостава достигает в 20 числах марта � в

среднем около 58 см, наибольшая наблюденная толщина льда равна 95 см и отмечена 31.03.1969 г.

Река Гниличка, № 3406 по [1], является левобережным притоком реки Оки (Ока � Волга,

Чебоксарское водохранилище), впадает в нее на 23 км от устья. Длина реки 18 км, площадь

водосбора 132 км2. В реку Гниличку впадает с левого берега приток Вьюница № 3407 по [1] длиной

2 км. В бассейне реки Гниличка 6 озер общей площадью водного зеркала 0,34 км2 (по состоянию

на 1966 год � год издания справочника [1]). На современных плановых материалах верховья реки

Гниличка названы «канал Волосяниха» (в некоторых источниках � река Волосяниха). По

мелиоративному каналу Волосяниха осуществляется сброс сточных вод после очистных

сооружений предприятий г. Дзержинска, сток с верхней части водосбора реки Гниличка в

многоводные периоды.

Практически весь водосбор реки Гниличка расположен на пойме реки Оки. Река протекает

через пониженные участки поймы, представленные заболоченными и заиленными остатками

пойменных озер-стариц. С начала 20 столетия в непосредственной близости от заболоченных озер

стали строится предприятия химической промышленности � с 1915 г. «Корунд», с 1939 года

«Капролактам». Сток с территории предприятий, аварийные сбросы привели к значительному

загрязнению озер и болот, примыкающих к территории предприятий. В 1970-80 годах часть

пониженных участков поймы подверглась осушению с устройством множества каналов и

рекультивацией поверхности, озеро в районе шламоотвала предприятия Капролактам было

расширено и углублено. В современных условиях поверхность водосбора в верхней части

застраивается, занята дачными поселками, пониженные участки, подвергнувшиеся влиянию
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утечек из шламонакопителя «Белое озеро» и аварийных сбросов с предприятий, зарастают

камышом и кустарником, подвергаются заболачиванию и захламлению вследствие

несанкционированного выброса строительного и бытового мусора.

Вьюница � приток р. Гниличка. Устье реки находится в 6 км по левому берегу реки

Гниличка. Длина реки составляет 10 км, площадь водосборного бассейна 74,8 км²[1].

Исток реки находится в болотах к северо-западу от посёлка Горбатовка, входящего в

состав городского округа «Город Дзержинск». Река течёт на юг, протекает по западным окраинам

Автозаводского района Нижнего Новгорода и впадает в Гниличку у бывшего села Нагулино, ныне

посёлок в составе Автозаводского района.

3.9 Гидрологическая характеристика участка изысканий
В границах участка производства работ отсутствуют мелиоративные системы

(ПриложениеЖ).

На территории участка изысканий расположен контрольно-регулирующий пруд (рис. 3.4)

объемом 1938 м3. Средняя глубина пруда равна 1,2 м.

Рисунок 3.4. Контрольно-регулирующий пруд на участке изысканий

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%93%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8)#cite_note-%D0%9C%D0%9F%D0%A0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%C2%AB%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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Среднегодовой объем поверхностных стоков, поступающий с прилегающей нагорной

территории:

Wг = Wд + Wт,

где Wд и Wт� среднегодовой объем дождевых и талых вод, м3;

Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод:

Wд=10Ψд·hд·F,

Wт=10Ψт·hт·F,

где

F � общая площадь стока, га;

hд � слой осадков за теплый период года, мм;

hт � слой осадков за холодный период года, мм;

ψд,ψт� общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно.

Суммарный слой осадков теплого периода hд = 424 мм; за холодный период, учитываемый

при расчете как талый сток, hт = 225 мм.

Коэффициент стока дождевых принят в соответствии с п.п.7.1.4, 7.1.5 «Рекомендаций по

расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий,

площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», ФГУП «НИИ

ВОДГЕО»: для грунтовых поверхностей � 0,2; коэффициент стока талых вод принят ψт = 0,5.

Определение среднегодового объема поверхностных стоков с прилегающей нагорной

территории приведено в таблице 3.24.

Таблица 3.24. Среднегодовые объемы поверхностных стоков с прилегающей нагорной

территории

hд Ψд hт Ψт F, га Wд, м3 Wт, м3 Wг, м3

424 0,20 225 0,5 31,9 27 051 35 888 62 939

На юге территории изысканий выявлены три заболоченных участка. Эти участки

отмечены красным на рис. 3.5.

Объект под номером 1 представляет собой копань площадью 199 м2 и максимальной

глубиной воды 1,4 м. Уровень воды на 24.08.2024 составил 79,77 м БС.

Объект под номером 2 представляет собой копань площадью 319 м2 и максимальной

глубиной воды 0,45 м. Уровень воды на 30.08.2024 составил 79,48 м БС.

Объект под номером 3 представляет собой понижение рельефа, заполненное водой и

приобретающее признаки заболоченности, площадью 2044 м2 и максимальной глубиной воды

0,33 м. Уровень воды на 24.08.2024 составил 79,47 м БС.
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Рисунок 3.5. Заболоченные территории на участке изысканий

1

2

3
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4.Методика и технология выполнения работ

Полный комплекс инженерно-гидрометеорологических работ по объекту «Рекультивация

первой очереди неутилизируемых нетоксичных, III-IV классов опасности промышленных

отходов ПАО «ГАЗ» выполнен в соответствии с действующими нормативными документами.

В рамках камеральной части инженерно-гидрометеорологических изысканий

выполняются следующие виды работ:

 Сбор исходной гидрометеорологической информации (СП 47.13330.2016, п.7.1.3, СП 11-103-

97, п.п.4.5-4.7, 4.29, 7.2), сбор метеоданных, заказ недостающей информации в Росгидромете;

 Составление схемы и таблицы гидрометеорологической изученности района работ (СП

47.13330.2016, п.п.7.1.3, СП 11-103-97, п.п.4.1, 4.5-4.7, 4.12, 7.2, 9.3). Составление списка

гидрологических постов в районе изысканий и метеостанций с репрезентативными рядами

наблюдений;

 Составление климатической характеристики района (СП 11-103-97, п.п.4.37, .3);

 Составление гидрологической записки;

 Составление технического отчета (СП 47.13330.2016, п.п.7.1.3, СП 11-103-97, п.п. 4.36, 4.37);

СП 438.1325800.2019.

Объемы камеральных инженерно-гидрометеорологических работ приведены в таблице

4.1. По некоторым из видов работ объемы нормативными документами не регламентированы,

по ним объемы назначены исходя из опыта ранее выполнявшихся изысканий на аналогичных

объектах.

Таблица 4.1. Объемы работ инженерно-гидрометеорологических изысканий

Наименование работ
Единицы

измерения

Объём

работ

Камеральные работы

Составление схемы гидрометеорологической изученности схема 1

Составление таблицы гидрологической изученности таблица 1

Составление таблицы метеорологической изученности таблица 1

Подбор метеостанций станция 1

Составление программы работ программа 1

Составление климатической характеристики района записка 1

Составление гидрологической записки записка 1

Составление технического отчета отчет 1
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5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
Согласно Водному кодексу РФ водоохранная зона водотоков длиной менее 10 км составляет

50 м. Длина мелиоративной канавы 1,48 км, поэтому водоохранная зона равна 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега

водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров

для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов

захоронения радиоактивных отходов;

2) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных

местах, имеющих твердое покрытие;

3) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов

размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций,

инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства

в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств,

осуществление мойки транспортных средств;

4) сброс сточных, в том числе дренажных, вод.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещаются: 1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция,

ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,

засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и

законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения,

обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод,

осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с

законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими

охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые

системы водоотведения;
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2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы

водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных

вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых,

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из

нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны

окружающей среды и Водного Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы

для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных,

поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых

материалов.
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Приложение А.

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации
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Приложение Б. Техническое задание
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Приложение Г.

Краткие сведения о пунктах  гидрологических наблюдений

Река Пост Расст. от
устья, км

Площадь
водосбора, км2

Период действия

открыт закрыт
р. Ока г. Дзержинск 44 245000 01.01.56 действ.

р. Ока д. Новинки 19 245000 20.11.32 действ.

р. Кишма г. Ворсма 24 452 28.12.66 действ.

р. Кудьма г. Кстово 43 1750 06.11.74 действ.
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Приложение Д.

Ситуационный план площадки изысканий
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Рисунок Г.1. Топогеодезическая съемка участка изысканий.
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Рисунок Г.2. Спутниковый снимок участка изысканий.
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Приложение Е.

Справки ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»
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Приложение Ж.

Справка ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз»
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