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ВВЕДЕНИЕ 

Схема теплоснабжения городского округа г. Дзержинск разработана с целью 

обеспечения надежного и качественного теплоснабжения на основе анализа фактиче-

ских тепловых нагрузок потребителей с учетом прогноза перспективного градостро-

ительного развития до 2035 года, структуры топливного баланса региона, оценки со-

стояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их даль-

нейшего использования, а также определения необходимых мероприятий и затрат на 

решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и 

энергоисточников. Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику 

перспективного развития централизованных систем теплоснабжения города. Основой 

для разработки схемы теплоснабжения городского округа г. Дзержинск до 2035 года 

являются: 

1. Федеральный закон от 27.06.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Ста-

тья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), 

регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на 

обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей; 

2. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях 

к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в редакции поста-

новления Правительства РФ от 16.03.2019 года № 276 «О внесении изменений в не-

которые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утвер-

ждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»; 

3. Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 "Об утвержде-

нии Методических указаний по разработке схем теплоснабжения"; 

4. документы территориального планирования; 

5. утвержденная Схема теплоснабжения городского округа г. Дзержинск в 2024 

году; 

6. техническое задание на выполнения работ. 

За отчетный (базовый) период актуализации утвержденной Схемы 

теплоснабжения городского округа г. Дзержинск принято состояние 2024 года. За 

расчетный срок долгосрочного планирования принят 2035 год. 

Работы проводились на основании договора №ЭР-2025-16-П от 31.01.2025 г. 

Заказчиком работы является Филиал «Нижегородский» Публичного Акционер-

ного общества «Т Плюс» (ПАО «Т Плюс»), которая является Единой теплоснабжаю-

щей организацией (ЕТО) городского округа г. Дзержинск Нижегородской области. 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр 

«ЭнергоРазвитие» (ООО ИЦ «ЭнергоРазвитие») г.Казань. 
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СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

Базовый период – год, предшествующий году разработки и утверждения первичной 

схемы теплоснабжения населенного пункта;  

Базовый период актуализации – год, предшествующий году, в котором подлежит 

утверждению актуализированная схема теплоснабжения населенного пункта; 

Зона действия источника тепловой энергии – территория населенного пункта или 

ее части, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвиж-

ками тепловой сети системы теплоснабжения; 

Зона действия системы теплоснабжения – территория населенного пункта или ее 

части, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключе-

ния потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения; 

Мастер-план развития систем теплоснабжения населенного пункта – раздел 

схемы теплоснабжения, содержащий описание сценариев развития теплоснабжения 

населенного пункта и обоснование выбора приоритетного сценария развития тепло-

снабжения населенного пункта;   

Материальная характеристика ТС – сумма произведений значений наружных диа-

метров трубопроводов отдельных участков ТС и длины этих участков; 

Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенци-

ально возможно в районах их образования, производства, добычи (торф и продукты 

его переработки, попутный газ, отходы с/х деятельности, отходы производства и по-

требления и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потреб-

ления которых ограничена районами (территориями) их происхождения; 

Мощность источника тепловой энергии (ТЭ) нетто – располагаемая мощность ис-

точника ТЭ за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды 

теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии; 

Обосновывающие материалы – обосновывающие материалы к схеме теплоснабже-

ния, являющиеся ее неотъемлемой частью, разработанные в соответствии с постанов-

лением Правительства РФ от 22.02.2012 года №154; 

Схема теплоснабжения населенного пункта – документ, содержащий материалы по 

обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабже-

ния, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

Располагаемая мощность источника ТЭ – установленная мощность источника ТЭ 

за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том 

числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуа-

тации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турби-

ной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.); 

Расчетная тепловая нагрузка – тепловая нагрузка, определяемая на основе данных 

о фактическом отпуске ТЭ за полный отопительный период, предшествующий началу 
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разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими 

указаниями (МУ) по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре 

наружного воздуха; 

Расчетный элемент территориального деления – территория населенного пункта 

или ее части, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых 

границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;  

Теплосетевые объекты – объекты в составе тепловой сети и обеспечивающие пере-

дачу ТЭ от источника до теплопотребляющих установок потребителей ТЭ; 

Топливный баланс – документ с взаимосвязанными показателями количественного 

соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поста-

вок топлива различных видов и их потребления источниками ТЭ в системе теплоснаб-

жения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источни-

ками ТЭ в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность ис-

пользования топлива при комбинированной выработке ЭЭ и ТЭ; 

Установленная мощность источника ТЭ – сумма тепловых мощностей всего при-

нятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска 

ТЭ потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснаб-

жающей организации в отношении данного источника ТЭ; 

Электронная модель системы теплоснабжения населенного пункта – документ в 

электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем 

теплоснабжения населенного пункта. 

Список используемых сокращений: 

ГВС – горячее водоснабжение; 

ИТП, ЦТП – индивидуальный тепловой пункт, центральный тепловой пункт; 

КПД – коэффициент полезного действия; 

МТС – магистральная тепловая сеть; 

НС – насосная станция; 

ППУ – пенополиуретан; 

ПРК, ПО – программно-расчетный комплекс, программное обеспечение;  

ПСВ, ОСВ – прямая и обратная сетевая вода; 

СО – система отопления; 

ТОА – теплообменный аппарат; 

ТП – тепловой пункт; 

ТС – тепловая сеть; 

ТСО – теплоснабжающая организация; 

ТЭ, ЭЭ – тепловая энергия, электрическая энергия; 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы; 

ХВС, ХПВ – холодное водоснабжение, хозяйственно-питьевая вода. 
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ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ИСТОЧНИКОВ ТЭ 

Целью данного раздела является: 

– описание условий организации централизованного теплоснабжения, индиви-

дуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно со-

держать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подклю-

чения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существу-

ющей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличе-

ния совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, рас-

чет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по 

разработке схем теплоснабжения; 

– описание текущей ситуации, связанной с принятыми в соответствии с законо-

дательством РФ об электроэнергетике, решениями об отнесении объектов к генери-

рующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях 

обеспечения надежного теплоснабжения потребителей; 

– анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генери-

рующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нару-

шению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта 

к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме 

в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем 

году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электриче-

ской энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методиче-

скими указаниями по разработке схем теплоснабжения; 

– обоснование предлагаемых для строительства источников ТЭ, функциониру-

ющих в режиме комбинированной выработки ЭЭ и ТЭ, для обеспечения перспектив-

ных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими ука-

заниями по разработке схем теплоснабжения. В обосновании должны учитываться 

балансы производства и потребления ЭЭ и мощности по соответствующей объеди-

ненной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой 

развития ЕЭС России, а для источников, сооружаемых в технологически изолирован-

ной территориальной энергетической системе, балансы производства и потребления 

ЭЭ и мощности по соответствующей технологически изолированной территориаль-

ной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой 

развития электроэнергетики субъекта РФ, а также востребованность ЭЭ (мощности), 

вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функ-

ционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия 

схемы теплоснабжения; 

http://ivo.garant.ru/document?id=85656&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=85656&sub=2
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– обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действу-

ющих источников ТЭ, функционирующих в режиме комбинированной выработки ЭЭ 

и ТЭ, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в 

порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснаб-

жения. В обосновании должны учитываться балансы производства и потребления 

электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетиче-

ской системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития ЕЭС Рос-

сии, а для источников, действующих в технологически изолированной территориаль-

ной энергетической системе, балансы производства и потребления ЭЭ и мощности по 

соответствующей технологически изолированной территориальной энергетической 

системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнер-

гетики субъекта РФ, а также востребованность ЭЭ (мощности), вырабатываемой ге-

нерирующим оборудованием источников ТЭ, функционирующих в режиме комбини-

рованной выработки ЭЭ и ТЭ, на оптовом рынке ЭЭ и мощности на срок действия 

схемы теплоснабжения; 

– обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники ТЭ, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки ЭЭ и ТЭ, с выработкой 

ЭЭ на СН теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, 

на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок; 

– обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котель-

ных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существу-

ющих источников тепловой энергии; 

– обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных 

по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комби-

нированной выработки электрической и тепловой энергии; 

– обоснование предложений по расширению зон действия действующих источ-

ников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии; 

– обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуата-

ции котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники ТЭ; 

– обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах за-

стройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями; 

– обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой 

мощности источников ТЭ и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в 

каждой из систем теплоснабжения городского округа; 

– анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации 

существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых ис-

точников энергии, а также местных видов топлива. 
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7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, ин-

дивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

Согласно статье 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подклю-

чение теплопотребляющих установок и ТС потребителей ТЭ, в том числе застройщи-

ков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законода-

тельством о градостроительной деятельности и правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ. 

Условием организации централизованного теплоснабжения является соблюде-

ние договорных отношений между поставщиками и потребителями тепловой энергии 

на цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

В соответствии со ст. 14 ФЗ № 190 для подключения (технологического присо-

единения) к системе теплоснабжения, необходимо заключить договор и провести 

оплату за подключение. При наличии технической возможности подключения к си-

стеме теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке 

подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора 

на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах опре-

деленного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допус-

кается. 

Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения объекта капи-

тального строительства устанавливаются правилами, утвержденными Правитель-

ством Российской Федерации. В случае отсутствия технической возможности под-

ключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства при нали-

чии утвержденной теплоснабжающей организацией в установленном порядке инве-

стиционной программы по развитию системы теплоснабжения, отказ в заключении 

договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки подключения та-

ких объектов к системе теплоснабжения устанавливаются в инвестиционной про-

грамме в пределах нормативных сроков, установленных правилами подключения к 

системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ. 

В случае отсутствия утвержденной в установленном порядке инвестиционной 

программы, теплоснабжающая организация в сроки и в порядке, установленные пра-

вилами подключения, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной вла-

сти или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с пред-

ложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности 

подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства. Феде-

ральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государ-

ственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, 

утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, 

которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, 

принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во 
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внесении в нее таких изменений. При отрицательном решении застройщик вправе по-

требовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением. 

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения ТСО или теплосетевая 

организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвести-

ционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении 

инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестицион-

ную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в 

сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере тепло-

снабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвер-

жденными Правительством РФ. Нормативные сроки подключения объекта капиталь-

ного строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой 

ТСО или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом норма-

тивных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных 

правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правитель-

ством Российской Федерации. 

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснаб-

жения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной 

цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию суще-

ствующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения. 

Важнейшее условие по организации индивидуального, в том числе поквартир-

ного отопления в блокированных жилых зданиях, состоит в том, что индивидуальное 

может осуществляться только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми 

зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га = 1 Гкал/км2. Со-

гласно СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы 

полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теп-

лопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95°С и 0,6 

МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надзем-

ном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах здания. 

Согласно п.7.3.7 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые» применение систем поквар-

тирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых 

зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных тепло-

генераторов в каждой квартире. Допускается перевод существующих многоквартир-

ных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогене-

раторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе при полной проектной 

реконструкции инженерных систем дома, а именно: 

– общей системы теплоснабжения дома; 

– общей системы газоснабжения дома, в том числе внутридомового газового 

оборудования, газового ввода; 
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– системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа. 

Для установки теплогенератора объем кухни квартиры должен быть не менее 

15 м3. Возможность проведения вышеуказанной реконструкции жилого дома рас-

сматривается в администрации муниципального образования лишь при согласии всех 

собственников помещений жилого дома (ст. 36, 40, 44 Жилищного кодекса РФ). В 

соответствии с ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (ст. 14 п. 15) запре-

щается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с исполь-

зованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии 

осуществленного в надлежащем порядке подключения многоквартирных домов к си-

стемам централизованного теплоснабжения. 

7.2. Описание текущей ситуации отнесения объектов к генерирующим объек-

там, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспече-

ния надежного теплоснабжения потребителей 

В правилах оптового рынка ЭЭ и мощности, утвержденного постановлением 

Правительства № 1172 от 27 декабря 2010 года, определён порядок отнесения гене-

рирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в 

вынужденном режиме. В соответствии с п. 114 Правил к генерирующим объектам, 

мощность которых поставляется в вынужденном режиме, относятся генерирующие 

объекты, определённые решением Правительства на основании предложений Прави-

тельственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. В решении Прави-

тельства указываются основания отнесения генерирующего объекта к генерирующим 

объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, а также срок, в 

течение которого мощность генерирующего объекта поставляется в вынужденном ре-

жиме, но не более четырёх лет. Установлено, что решение по таким объектам должно 

приниматься до проведения конкурентного отбора мощности на соответствующий 

год. 

В городском округе г. Дзержинск по состоянию на начало 2025 г. отсутствуют 

генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в 

целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей. 

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения ге-

нерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может при-

вести к нарушению надежности теплоснабжения 

Перечень генерирующих объектов, мощность которых поставляется в вынуж-

денном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей уста-

навливается Распоряжением Правительства РФ от 14 ноября 2019 г. № 2689-р «Об 

отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых 

поставляется в вынужденном режиме».  

В городском округе г. Дзержинск по состоянию на начало 2025 г. отсутствуют 
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генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в 

целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей. 

7.4. Предложения по строительству источников комбинированной выработки 

для обеспечения перспективных тепловых нагрузок 

Актуализированная схема теплоснабжения городского округа г. Дзержинск по 

состоянию на 2025 г. не предусматривает строительства источников тепловой энер-

гии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и теп-

ловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок. По результатам 

составленных балансов можно сделать вывод, что Дзержинская ТЭЦ обладает запа-

сом тепловой мощности для покрытия запланированных тепловых нагрузок потреби-

телей. Мощности Дзержинской ТЭЦ в полном объеме хватает для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки городского округа г. Дзержинск до 2035 года. 

7.5. Предложения по реконструкции действующих источников комбинирован-

ной выработки для повышения надежности и эффективности их функциониро-

вания и обеспечения перспективных тепловых нагрузок  

В городском округе г. Дзержинск функицонируют 2 источника тепловой энер-

гии комбинированной выработки: 

1. Дзержинская ТЭЦ, ПАО «Т Плюс»; 

2. ТЭЦ ФКП «Завод им. Свердлова».  

В таблице 7.1 приведены предложения по реконструкции Дзержиснкой ТЭЦ с 

целью повышения надежности и эффективности ее функционирования. Начало реа-

лизации предлождений, приведенных в таблице 7.1, запланировано в 2025 г., оконча-

ние в 2028 г. Расходы на реализацию предложений, приведенных в таблице 7.1 со-

ставляют 118,3 млн. руб. без НДС. 

Также в актуализированной схеме теплоснабжения МО ГО "Город Дзержинск" 

рассмотрены мероприятия   по реконструкции Дзержиснкой ТЭЦ с целью повышения 

надежности и эффективности ее функционирования ПАО «Т Плюс», включенных в 

«Комплексный план строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры 

в Приволжском федеральном округе, на период 2023-2030 гг.» в части мероприятий 

по г.о.г. Дзержинск, по объектам, находящимся в эксплуатационной ответственности 

ПАО «Т Плюс». Данные мероприятия представлены в таблице 7.2, и реализация ко-

торых возможна, при условии определения источника финансирования. 

Предложений по реконструкции и (или) модернизации ТЭЦ ФКП «Завод им. 

Свердлова» с целью повышения надежности и эффективности ее функционирования 

и обеспечения перспективных тепловых нагрузок Схемой не предусмотрено. 

7.6. Предложения по реконструкции и модернизации действующих котельных 

для повышения надежности и эффективности их функционирования и обеспече-

ния перспективных тепловых нагрузок 
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С целью повышения надежности и эффективности функционирования котель-

ных ООО «Нижегородтеплогаз» подготовлен перечень предложений, приведенных в 

таблице 7.2. Данные предложения направлены на автоматизацию работы котельных, 

не оборудованных устройствами автоматического управления, техническое перево-

оружение котельных с заменой изношенного оборудования и модернизацию системы 

коммерческого учета потреббления природного газа котельными. Начало реализация 

предлождений запланировано в 2025 г., окончание в 2028 г. Расходы на реализацию 

предложений, приведенных в таблице 7.2 составляют 453,4 млн. руб. без НДС. 
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Таблица 7.1. Предложения по реконструкции Дзержиснкой ТЭЦ с целью повышения надежности и эффективности 

ее функционирования. 

№ п/п Краткое описание проекта 
Объем планируемых инвестиций, тыс. руб., без НДС и сроки реализации 

2025 2026 2027 2028 2029 – 2035 ИТОГО  

1 

ТП с заменой трубопроводов греющего пара 1,2 -2,5 ата 

на  бойлерной установке ст. №5 с заменой трубопрово-

дов греющего пара ПСГ-2 

24 013,08 - - - - 24 013,08 

2 
ТП установки сырой воды с заменой НСВ на меньшую 

производительность 
2 745,95 - - - - 2 745,95 

3 

Модернизация системы регулирования для поддержания 

температуры сетевой воды с заменой системы регулиро-

вания ТГ-4 на ЭГСР 

452,68 - - - - 452,68 

4 

Модернизация конденсатного насоса бойлерной уста-

новки №2 Дзержинской ТЭЦ с установкой подшипнико-

вого уплотнительного блока  

1 459,00 - - - - 1 459,00 

5 
Модернизация схемы газоснабжения Дзержинской ТЭЦ 

с заменой пилотного клапана регулятора давления газа 
900,00 - - - - 900,00 

6 
Реконструкция БНС с прокладкой силовых и контроль-

ных кабельных связей. 
- 2 500,00 29 570,71 29 570,71 - 61 641,42 

7 
Модернизация ТГ-6 с модернизацией системы регулиро-

вания управления 
- 4 000,00 - - - 4 000,00 

8 
Модернизация циркводоводов ТГ-5 в ГК с заменой ар-

матуры 
- 3 500,00 - - - 3 500,00 

9 
Модернизация ТГ-5 с заменой компенсаторов на ресси-

верных трубопроводах 
- 3 000,00 - - - 3 000,00 

10 
Модернизация системы теплоснабжения г .Дзержинск с 

отглушением Пиковой котельной 
- 4 000,00 - - - 4 000,00 

11 Модернизация трубопроводов питательной воды - 5 070,71 - - - 5 070,71 

12 
Модернизация РОУ 16/1,2 №1 с автоматизацией режима 

работы Дзержинской ТЭЦ 
- 7 500,00 - - - 7 500,00 

Итого 29 570,71 29 570,71 29 570,71 29 570,71 0  
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Таблица 7.2. Предложения по реконструкции Дзержиснкой ТЭЦ с целью повышения надежности и эффективности 

ее функционирования в рамках комплексного плана строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры в При-

волжском федераль-ном округе на период 2023-2030 гг. (Дзержинск, ПАО "Т Плюс")* 

№ 

п/п 
Краткое описание проекта 

Объем планируемых инвестиций в ценах 2025 г., тыс. руб., без НДС и сроки ре-

ализации 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-

2035 
Итого  

1 Реконструкция главного корпуса Дзержинской 

ТЭЦ ПАО «Т Плюс» 

0 132 000 230 000 472 000 183 651 3 500 

000 

0 4 517 651 

2 Реконструкция закрытого распределительного 

устройства 110кВ Дзержинской ТЭЦ ПАО «Т 

Плюс» 

0 0 0 62 000 133 087 0 0 195 087 

3 Реконструкция ХВО-2 Дзержинской ТЭЦ ПАО «Т 

Плюс» 

0 10 913 0 0 0 0 0 10 913 

4 Реконструкция береговой насосной станции Дзер-

жинской ТЭЦ ПАО «Т Плюс» 

0 45 000 0 0 80 000 0 0 125 000 

Итого 0 187 913 230 000 534 000 396 738 3500000 0 4 848 651 

 

* – Мероприятия будут реализованы при условии утверждения комплексного плана реализации мероприятий по г.о.г. Дзержинск и софинан-

сирования со стороны федерального или муниципального бюджетов. Мероприятия подготовлены в рамках реализации поручений заседа-

ния Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 16 февраля 2023 года под 

председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина. 
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Таблица 7.3. Предложения по реконструкции котельных ООО «Нижегородтеплогаз» с целью повышения надежно-

сти и эффективности их функционирования. 

№ п/п Краткое описание проекта 
Объем планируемых инвестиций, тыс. руб., без НДС и сроки реализации 

2025 2026 2027 2028 2029 – 2035 ИТОГО  

1 

Мероприятия по техническому перевооружению 

устройств измерения расхода газа в котельных №№ 

8,26,29,37,85 г.Дзержинска Нижегородской области 

4695,46 - - - - 4 695,46 

2 

Мероприятия по техническому перевооружению 

устройств измерения расхода газа в котельных №№ 

49,52,53,59,60 г.Дзержинска Нижегородской области 

- - 5000,00 - - 5 000,00 

3 Техническое перевооружение Котельной №25  6970,29 85339,86 2816,20 0,00 - 95 126,35 

4 Техническое перевооружение Котельной №57 3235,00 5000,00 85 032,29 0,00 - 93 267,29 

5 Техническое перевооружение Котельной №45 - 5500,00 - 102 329,21 - 107 829,21 

6 Техническое перевооружение Котельной №23 - 40000,00 - - - 40 000,00 

7 
Создание автоматического рабочего места (АРМ) диспет-

чера 
1360,00 1480,00 1480,00 -  4 320,00 

8 
Создание комплексной системы защиты информации 

(КСЗИ) 
3470,00 0,00 0,00 -  3 470,00 

9 Приобретение серверного оборудования 1840,37 3200,00 3000 -  8 040,37 

10 Источник бесперебойного питания (ИБП) 242,50 - - -  242,50 

11 
Приобретение и установка отечественного программного 

обеспечения 
3184,10 - - -  3 184,10 

12 
Приобретение телекомуникационного оборудования рос-

сийского производства (импортозамещение) 
709,38 - - - - 709,38 

Итого 29 570,71 29 570,71 29 570,71 29 570,71 0 453 423,10 
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В Схеме теплоснабжения городского округа г. Дзержинск, актуализированной 

на 2025 г., были представлены предложения по повышению надежности и эффектив-

ности котельных МУП «ДзержинскЭнерго». Согласно Письма Министерства энерге-

тики и жилищно – коммунального хозяйства Нижегородской области от 08.11.2024 

№ Исх-329-635633/24 по состоянию на 30 октября 2024 г. проект инвестиционной 

программы МУП «ДзержинскЭнерго» утвержден не был. Таким образом, настоящей 

Схемой теплоснабжения городского округа г. Дзержинск, предложения по рекон-

струкции и модернизации действующих котельных МУП «ДзержинскЭнерго» для по-

вышения надежности и эффективности их функционирования, не предусмогтрены. 

7.7. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники 

ТЭ, функционирующие в режиме комбинированной выработки ЭЭ и ТЭ, с вы-

работкой ЭЭ на СН ТСО в отношении источника ТЭ 

Реконструкция действующих котельных с переводом их в комбинированный 

режим выработки ТЭ и ЭЭ на перспективу до 2035 г. не планируется. Производство 

ЭЭ на мелких источниках ТЭ не целесообразно и не выгодно. Существующие котель-

ные имеют сезонный режим работы, что также не позволяет переоборудование ко-

тельной в источник с комбинированной выработкой ЭЭ и ТЭ. 

7.8. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации ко-

тельных с увеличением зоны их действия путем включения в неё зон действия 

существующих источников тепловой энергии 

Реконструкция действующих котельных с увеличением зоны их действия путем 

включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии на пер-

спективу до 2035 г. не планируется. Реконструкция источников, принимающих до-

полнительную нагрузку, не требуется. 

7.9. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы ко-

тельных по отношению к источникам ТЭ, функционирующим в режиме комби-

нированной выработки электрической и тепловой энергии 

Меры по переводу котельных в пиковый режим работы в перспективе до 2035 

г. не планируются. Существующие источники с комбинированной выработкой тепло-

вой и электрической энергии имеют достаточный запас по мощности, поэтому нет 

необходимости перевода в пиковый режим отопительных котельных. 

7.10. Обоснование предложений по расширению зон действия источников ТЭ, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки ЭЭ и ТЭ 

Генеральным планом города Дзержинска предусмотрена застройка микрорай-

она «Западный -3» (кадастровый номер квартала 52:21:142) с подключением перспек-

тивных потребителей к тепловым сетям Дзержинской ТЭЦ. Такое расширение нахо-

дится в пределах эффективного радиуса теплсонабжения, определенного в разделе 

7.16 обосновывающих материалов.  
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7.11. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплу-

атации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепло-

вой энергии 

Вывод из эксплуатации котельных городского округа г. Дзержинск Схемой не 

предполагается в связи с их достаточным эксплуатационным ресурсом. 

7.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах за-

стройки города малоэтажными жилыми зданиями 

Генеральным планом города Дзержинска предусмотрена застройка малоэтаж-

ными и индивидуальными жилыми домами, находящимися на значительном удале-

нии от существующих источников централизованного теплоснабжения. Для данного 

типа застройки рекомендуется предусматривать индивидуальные теплогенерирую-

щие установки по следующим причинам: 

- низкая плотность нагрузок в зонах смешанного теплоснабжения индивидуаль-

ных домов приводит к необходимости прокладки трубопроводов тепловых сетей 

большой протяженности, но малых диаметров, что затрудняет наладку таких ответв-

лений и увеличивает удельные тепловые потери; 

- единичная нагрузка таких потребителей не превышает 0,02 Гкал/ч, а, следова-

тельно, установка приборов учета тепловой энергии для таких потребителей не явля-

ется обязательной. 

- сочетание малой договорной нагрузки в совокупности с отсутствием приборов 

учета и малой плотностью нагрузок создает определенные трудности в теплоснабже-

нии данной категории потребителей. 

В городском округе г. Дзержинск малоэтажная жилая застройка с организацией 

индивидуального отопления от газовых котлов запланирована на перспективных пло-

щадках строительства ЖК "Северные ворота" (кадастовый номер квартала 52:21:58), 

в поселке Пыра (ЖК "Южный", детский сад, дом культуры). 

7.13. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепло-

вой мощности источников ТЭ и теплоносителя и присоединенной тепловой 

нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки городского округа г. Дзержинск 

приводятся в главе 4.  

7.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модерни-

зации существующих источников ТЭ с использованием возобновляемых источ-

ников энергии и местных видов топлива 

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения 

городского округа г. Дзержинск является реализация мероприятий по сохранению су-
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ществующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудо-

вания и заменой ветхих участков тепловых сетей. Ввод в эксплуатацию новых мощ-

ностей с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных ви-

дов топлива не планируется. 

7.15. Обоснование организации теплоснабжения в промзонах 

В соответствии с предоставленными сведениями, в период действия схемы теп-

лоснабжения на территории городского округа г. Дзержинск не планируется перепро-

филирование производственных зон с выводом промышленных предприятий и фор-

мированием новой застройки на высвобождаемых территориях. В соответствии с ре-

шениями о распределении тепловой нагрузки между теплоисточниками, утверждае-

мыми в схеме теплоснабжения, не предусматривается переключения существующих 

потребителей жилищно-коммунального сектора на обслуживание от промышленных 

(ведомственных) котельных. Также не предусматривается переключение потребите-

лей промышленного сектора, теплоснабжаемых от собственных энергоисточников, 

на теплоисточники системы централизованного теплоснабжения города. Таким обра-

зом, теплоснабжение промышленных объектов, расположенных на территориях про-

изводственных зон, предусматривается от действующих промышленных и ведом-

ственных котельных. 

7.16. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 

При определении эффективного радиуса теплоснабжения используется мето-

дика, приведенная в Приказе Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 

«Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». Для 

определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано макси-

мальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника теп-

ловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

(технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе 

теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в си-

стеме теплоснабжения. 

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, 

поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих состав-

ляющих: 

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде; 

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой 

энергии в горячей воде. 

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной 

от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по фор-

муле, руб./Гкал: 
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отэ
отэ i

i

i

НВВ
T

Q


 
где отэ

iНВВ  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск 

тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на 

i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;  

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источ-

ника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал; 

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии 

в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле, 

руб./Гкал: 
пер

пер i
i с

i

НВВ
T

Q


, 

где пер

iНВВ  - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде 

горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 
с

iQ  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей си-

стемы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал. 

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в 

системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал: 
отэ пер

кп отэ пер i i
i i i с

i i

НВВ НВВ
T T T

Q Q
   

 
При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабже-

ния исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой по-

требителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, 

руб./Гкал: 
отэ отэ пер пер

кп,нп i i i i
i нп c снп

i i i i

НВВ НВВ НВВ НВВ
T

Q Q Q Q

   
 

     
отэ

iНВВ  - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой 

энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника 

тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна опреде-

ляться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов ис-

точника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заяви-

теля, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. 

руб.; 
нп

iQ  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов ис-

точника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоеди-

няемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный пе-

риод регулирования, тыс. Гкал; 
пер

iНВВ  - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой 
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энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна опреде-

ляться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым се-

тям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присо-

единяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный 

период регулирования, тыс. руб.; 
снп

iQ  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей 

системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заяви-

теля, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й 

расчетный период регулирования, тыс. Гкал. 

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, 

поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присо-

единения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения 
кп,нп

iT  больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой по-

требителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым се-

тям системы теплоснабжения исполнителя кп

iT , то присоединение объекта заявителя к 

тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесо-

образным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей 

воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом 

присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснаб-

жения кп,нп

iT  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, по-

ставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя 

к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя кп

iT , то присоединение объ-

екта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесооб-

разно. 

Если при тепловой нагрузке заявителя Qсум < 0,1 Гкал/ч, то дисконтированный 

срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой 

для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим 

тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок 

службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классифи-

катором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесо-

образным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного тепло-

снабжения. 

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство теп-

ловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства за-

явителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соот-

ветствии с формулой, лет: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10136363/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/10136363/0
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, 

где 
tПДС  - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя 

по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теп-

лоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; 

НД - норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответ-

ствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования де-

ятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к 

сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и 

(или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в со-

ответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона "О теплоснаб-

жении", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

октября 2012 г. N 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

N 44, ст. 6022; 2014, N 14, ст. 1627; N 23, ст. 2996; 2017, N 18, ст. 2780); 

тсK  - величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки 

подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС). 

7.16.1. Радиус эффективного теплоснабжения для подключения абонентов ч 

нагрузкой менее 0,1 Гал/ч 

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения Дзержинской ТЭЦ 

ПАО «Т Плюс» с нагрузкой абонентов менее 0,1 Гкал/ч приведены в таблице 7.3. 

7.16.2. Радиус эффективного теплоснабжения для подключения абонентов 

ч нагрузкой более 0,1 Гал/ч 

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения Дзержинской ТЭЦ 

ПАО «Т Плюс» с нагрузкой абонентов более 0,1 Гкал/ч приведены в таблице 7.4. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70246150/3006
http://internet.garant.ru/document/redirect/70246150/0
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Таблица 7.3. Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения Дзержинской ТЭЦ ПАО «Т Плюс» с нагруз-

кой абонентов менее 0,1 Гкал/ч 

Наименование объекта строи-

тельства  
год 

Нагрузка, 

Гкал/ч 

Площадка 

строительства 

Источник 

тепла 

Ti
кп НВВi

отэ НВВi
пер Qi

с Qi Ti
кп,нп ∆НВВi

отэ ∆Qi
нп ∆НВВi

пер ∆Qi
снп 

Заключение 
руб./Гкал тыс.руб. тыс.руб. 

тыс. 

Гкал 

тыс. 

Гкал 
руб./Гкал тыс.руб. 

тыс. 

Гкал 
тыс.руб. 

тыс. 

Гкал 

Многоквартирная застройка в 

мкр. "Западный-3" 
2031 0,0563 2 ТЭЦ 3 442,0 1 318 993,0 1 496 490,1 733,2 941,5 3 441,2 82,6 0,221 3,33 0,21 

входит  

в радиус 

"Центр единоборств МБУ 

"СШОР борьбы "Созвездие" 
2027 0,07 3 ТЭЦ 3007,4 1151641,6 1308141,2 733,2 941,5 3006,8 166,34 0,198 6,713 0,189 

входит  

в радиус 

 

Таблица 7.4. Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения Дзержинской ТЭЦ ПАО «Т Плюс» с нагруз-

кой абонентов более 0,1 Гкал/ч 

Наименование объекта строительства  год 
Нагрузка, 

Гкал/ч 

Площадка 

строитель-

ства 

Источ-

ник 

тепла 

Ti
кп НВВi

отэ НВВi
пер Qi

с Qi Ti
кп,нп ∆НВВi

отэ ∆Qi
нп ∆НВВi

пер ∆Qi
снп 

Заключение 
руб./Гкал тыс.руб. тыс.руб. 

тыс. 

Гкал 

тыс. 

Гкал 
руб./Гкал тыс.руб. 

тыс. 

Гкал 
тыс.руб. 

тыс. 

Гкал 

Детский сад в мкр. "Западный-3" 2031 0,296 2 ТЭЦ 3 442,0 1 318 993,0 1 496 490,1 733,2 941,5 3438,8 319,6 0,855 12,91 0,814 
входит 

в радиус 

Многоквартирная застройка в мкр. "За-

падный-3" 
2032 0,864 2 ТЭЦ 3 545,30 1 358 554,80 1 541 390,60 733,2 941,5 3532,4 1819,9 3,115 73,41 2,967 

входит 

в радиус 

Многоквартирный дом (№20 по ген-

плану). пр-кт Ленинского Комсомола 
2026 0,956 1 ТЭЦ 2898,00 1113322,6 1257815,1 733,2 941,5 2887,5 1363,6 3,36 55,01 3,2 

входит 

в радиус 

Многоквартирный дом со встроенными 

помещениями общественного назначе-

ния (№4 по генплану). пр-кт Ленин-

ского Комсомола,  

2028 1,152 1 ТЭЦ 3 112,60 1 191 815,30 1 354 024,10 733,2 941,5 3096,6 663,3 4,505 26,76 4,29 
входит 

в радиус 

Общественно-деловая застройка в мкр. 

Комсомольский 
2028 0,435 1 ТЭЦ 3 112,60 1 191 815,30 1 354 024,10 733,2 941,5 3107,9 663,3 1,46 26,76 1,389 

входит 

в радиус 

Общественно-деловая застройка в мкр. 

Комсомольский 
2029 0,255 1 ТЭЦ 3 221,60 1 233 552,00 1 401 402,80 733,2 941,5 3218,4 344,6 0,90 13,9 0,86 

входит 

в радиус 

Детский сад на 320 мест в мкр. Комсо-

мольский, рядом с домом по ул. Буден-

ного, 20 

2027 0,85 1 ТЭЦ 3 007,40 1 151 641,60 1 308 141,20 733,2 941,5 2999,0 297,5 2,41 12 2,296 
входит 

в радиус 

Бассейн "Капролактамовец", ул. Строи-

телей, 11Б 
2025 0,971 9 ТЭЦ 2780,7 1 113 322,60 1 257 815,10 733,2 941,5 2887,4 4,034 3,06 3,842 2,9117 

входит 

в радиус 

Детская поликлиника №10, на 100 м за-

паднее ул. Циолковского, 102 
2025 0,1514 3 ТЭЦ 2780,7 1 068 949,70 1 198 074,80 733,2 941,5 2768,2 359,8 0,48 14,52 0,455 

входит 

в радиус 

ул. Клюквина, д. 9а. Многоквартирный 

жилой дом с встроенными помещени-

ями общественного значения 

2026 0,874 8 ТЭЦ 2898 1113322,6 1257815,1 733,2 941,5 2888,9 1376,3 3,07 55,83 2,923 
входит 

в радиус 

Многоквартирная жилая и обще-

ственно-деловая застройка в мкр. "За-

падный-3" 

2029 2,067 2 ТЭЦ 3221,6 1233552 1401402,8 733,2 941,5 3195,2 1 397,30 7,25 56,37 6,908 
входит 

в радиус 

Многоквартирная жилая и обще- 2030 3,151 2 ТЭЦ 3 334,30 1 276 955,10 1 450 269,80 733,2 941,5 3291,3 717,4 11,06 28,94 10,535 
входит 

в радиус 
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ственно-деловая застройка в мкр. "За-

падный-3" 

Строительство ФОКа с залом художе-

ственной гимнастики 
2026 2,788 3 ТЭЦ 2898 1113322,6 1257815,1 733,2 941,5 2868,6 847,4 8,7969 48,03 8,378 

входит 

в радиус 

Общеобразовательная школа на 1100 

мест в районе ул. Клюквина и про-

спекта Дзержинского 

2025 2,9967 8 ТЭЦ 2780,7 1 068 949,70 1 198 074,80 733,2 941,5 2740,1 1664,7 9,4563 67,53 9,006 
входит 

в радиус 

Многоквартирная жилая застройка КРТ 2034 6,303 6 ТЭЦ 3 623,4 1 491 284,83 1 496 490,10 733,2 941,5 3550,7 17249,9 22,1 874,8 21,07 
входит 

в радиус 

"Спортивный комплекс с ледовой пло-

щадкой (ареной) МБУ "СШОР "Созвез-

дие"  

2028 0,12 3 ТЭЦ 3112,6 1191815,3 1354024,1 733,2 941,5 3111,7 302,19 0,343 12,20 0,327 
входит 

в радиус 

Строительство корпуса начальной 

школы МБОУ "Средняя школа № 20" в 

г.Дзержинске Нижегородской области 

2028 0,823  ТЭЦ 3112,6 1191815,3 1354024,1 733,2 941,5 3104,7 3,433 2,125 3,329 2,024 
входит 

в радиус 

Многоквартирная жилая и обще-

ственно-деловая застройка в мкр. "За-

падный-1" 

2034 8,69 3 ТЭЦ 3 623,41 1 491 284,83 1 496 490,10 733,2 941,5 3613,7 37 456,91 22,951 35 262,49 21,858 
входит 

в радиус 

Строительство детского сада на 200 

мест в микрорайоне Западный-1 
2028 0,326 3 ТЭЦ 3 623,41 1 491 284,83 1 496 490,10 733,2 941,5 3620,1 1,84 1,1403 1,79 1,086 

входит 

в радиус 

Строительство детского сада на 280 

мест в рамках КРТ Студенческая-Пиро-

гова-Гайдара 

2030 0,451 6 ТЭЦ 3 334,30 1 276 955,10 1 450 269,80 733,2 941,5 3329,0 875,0 1,57395 35,29 1,499 
входит 

в радиус 
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7.17. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепло-

вой мощностью 

В таблице 7.5 представлен перечень объектов перспективного строительства 

в городском округе г. Дзержинск, не обеспеченной тепловой мощностью. 

 

Таблица 7.5. Перечень объектов перспективного строительства, не обеспе-

ченной тепловой мощностью 

Кадастровый номер Наименование объекта строительства Источник тепла 

52:21:139 
Многоквартирная жилая застройка в мкр. 

"Западный-2" 

персп. кот. мкр. 

Западный-2 

52:21:139 
Многоквартирная жилая и общественно-де-

ловая застройка в мкр. "Западный-2" 

персп. кот. мкр. 

Западный-2 

52:21:58 Жилая застройка в ЖК "Северные ворота" индивидуальное 

52:21:0000059 52:52:0000159 
Жилая застройка в поселке Пыра ЖК "Юж-

ный" 
индивидуальное 

52:21:56 

Строительство детского сада на 180 мест на 

территории ЖК "Северные ворота" г.Дзер-

жинск 

Перспективная 

котельная 

52:21:158 52:21:159 
Строительство детского сада в поселке 

Пыра городского округа город Дзержинск 
индивидуальное 

52:21:158 52:21:159 
Строительство дома культуры в поселке 

Пыра городского округа город Дзержинск 
индивидуальное 

52:21:0000042:1286 
Многоквартирный жилой дом ул. Дзержин-

ского, 33, 35 
персп. котельная 
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